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当社製品の保証・免責事項について

平素は当社の製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

当社製品の保証・免責事項については、見積書、カタログ、取扱説明書、仕様書、契約書などに

特記事項のない場合には、以下の通りといたします。

高
い
品
質
と
信
頼
性
で

グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る

不
二
工
機
の
自
動
制
御
機
器

1. 保証期間と保証範囲
1.1 保証期間 
当社製品の保証期間は、納入後1年といたします。

1.2 保証範囲 
保証期間中に当社の責任による故障が生じた場合は、当社製品の修理または交換を行わせていただきます。 
ただし、以下に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 
・お客さまによる当社製品の不適当な取扱いならびにご使用の場合。 
・カタログまたは仕様書に記載されている以外の条件・環境・用途でご使用の場合。 
・当社以外の改造または修理による場合。 
・天災・災害など外部要因による場合。 
・故障の原因が、当社製品以外の事由の場合。 
・製品本来の使い方以外の使用による場合。 
・納入当時の科学・技術水準で予見不可能であった場合。 
・第三者による行為などで当社側の責にあらざる場合。 
なお、ここで言う保証とは本製品単体の保証を意味し、本製品の故障により誘発されるお客さまの損害につきましては、損害
の如何を問わず当社は一切の賠償責任を負わないものといたします。

2．使用上の制限 
当社製品は、冷暖房及び冷凍空調装置用又は各種産業装置用に用いることを目的として設計・製造されたものです。 
以下に示すような条件や環境で使用され、それによりお客さまの損害が発生した場合、損害の如何を問わず当社は一切の
賠償責任を負わないものといたします。 
・原子力・放射線関連設備 
・宇宙機器・海底機器 
・輸送機器 (鉄道・航空・船舶・車両設備など) 
・防災・防犯機器 
・医療機器、燃焼機器、電熱機器、娯楽設備、課金に直接関わる機器、可燃性流体を使用する機器 
・電気、力ス、水道などの供給システム、大規模通信システム、交通・航空管制システムで高い信頼性が必要な設備 
・公官庁もしくは各業界の規制に従う設備 
・生命・身体や財産に影響を与える機械・装置 
・その他、上記に準ずる高度な信頼性、安全性が必要な機械・装置

3．適合性の確認 
当社製品のシステム・機械・装置への適応性は、その仕様を決定するお客さまがご判断ください。当社製品を含めたシステム・
機械・装置の性能・安全性の保証は、お客さまの責任にてお願いいたします。

4．輸出に際して 
 海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(輸出貿易管理令、外国為替令)、手続きを順守ください。

5. 仕様の変更 
カタログに記載の内容は、改善その他の事由により、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

6. 製品・部品の供給停止 
製品は予告なく製造中止する場合がありますので、予めご了承ください。 
製造中止後は保証期間内においても納入した製品の代替品を提供できない場合があります。
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器 不二工機は1949年の創業以来、冷凍・空調用自動制御機器メーカーのパイオニアとして、小型軽

量化、エレクトロニクス化、環境に配慮した省エネ化など創造的最新技術により業界をリードして

います。これらの高度な技術力から生まれた製品は、自動車、家電、さらにコールドチェーン業界

に採用され、品質・信頼性に高い評価をいただき、この分野ではナンバー1のシェアを占めるに

至っております。また、日本国内はもとより世界各国に現地生産拠点を設け、品質第一のポリシー

をもとに安定生産、安定供給により現地のお客様から大きな支持をいただいております。これか

らも、あらゆる生活分野で使用される環境コントロール・保全を担う企業として積極的な製品開

発を進め、リーディングカンパニーとしてグローバルな展開を図ってまいります。

高い省エネ効果と静粛性を実現 新冷媒・自然冷媒など
多様なニーズに応える充実の

グローバルシェアNo.1。
過酷な条件でも安心の ルームエアコン・

パッケージエアコン用自動制御機器 コールドチェーン関連製品カーエアコン用自動制御機器
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製品案内の改訂にあたって

おかげさまで当社製品は、コールドチェーン・自動車関連・ルーム＆パッケージエアコンなど、さまざま

な分野で広くご採用いただき、主要製品の種類も110種以上におよびます。

いま、社会生活の多様化により新たなニーズが生まれ続けています。コールドチェーンでは、生鮮野菜・

鮮魚・精肉・乳製品・果物・生花など、生産現場から消費者までの流通経路である空路・海路・陸上搬送

の各ポイントで、また自動車関連では、EV車の発展に伴いより一層の小型・軽量化、省エネ機能の向

上など、そしてルーム＆パッケージエアコン分野においても様々な要求が求められています。

不二工機は、そのようなさまざまなニーズにお応えするために研究・開発を進め、その成果を速やか

にみなさまのお手元にお届けできるよう、より一層の努力を続けて参ります。

そこで、今回の製品案内の改訂にあたりましては、みなさまに当社製品の検討がスムーズに行えるよ

う、わかりやすいメニューづくりを心がけました。みなさまのお役に少しでもたてれば幸いに存じます。

2015年 10月

※本製品案内に記載の仕様は、改良等のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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commercial refrigeration & residential air conditioners

食品は、その旬の時期、新鮮なうちに食べるのが最も美味しいと言われます。

不二工機のコールドチェーン関連部品は、そのおいしさを損なわないように届けるため

さまざまな冷蔵・冷凍技術を開発し、高い信頼性と安定供給システムで

広く評価をいただいております。

コールドチェーン関連製品

四季を通して快適な生活を送ることができるのは、普段何気なく使っているエアコンのおかげ。

そんなエアコンも、より静かに、よりコンパクトに、さらに省エネルギーに、

様々な進化を遂げています。不二工機は、メーカーのみなさまのお役に立つため、

研究・開発により一層の努力を続けています。

ルーム＆パッケージエアコン用自動制御機器



膨

張

弁

膨

張

弁

006 007

過熱度について・膨張弁の均圧方式温度式自動膨張弁の作動原理



R448A

1.06

1.13

1.19

1.25

1.32

1.38

1.44

1.50

1.07

1.14

1.21

1.27

1.34

1.41

1.47

1.54

1.07

1.15

1.22

1.29

1.36

1.43

1.50

1.57

1.08

1.15

1.22

1.30

1.37

1.44

1.52

1.59

1.08

1.17

1.25

1.33

1.41

1.49

1.56

1.64

1.09

1.18

1.27

1.36

1.45

1.54

1.62

1.71

R449A

1.07

1.13

1.19

1.26

1.32

1.38

1.44

1.51

1.07

1.14

1.21

1.28

1.34

1.41

1.48

1.55

1.07

1.15

1.22

1.29

1.36

1.43

1.50

1.57

1.08

1.15

1.23

1.30

1.38

1.45

1.52

1.59

1.08

1.17

1.25

1.33

1.41

1.49

1.57

1.65

1.09

1.19

1.28

1.37

1.46

1.54

1.63

1.72

R407H

1.06

1.11

1.17

1.22

1.28

1.33

1.39

1.44

1.06

1.12

1.18

1.24

1.30

1.36

1.41

1.47

1.06

1.13

1.19

1.25

1.31

1.37

1.43

1.49

1.07

1.13

1.19

1.26

1.32

1.38

1.45

1.51

1.07

1.14

1.21

1.28

1.35

1.41

1.48

1.55

1.08

1.15

1.23

1.31

1.38

1.45

1.52

1.60

①下記の補正係数表より、「凝縮温度：35℃」、「過冷却温度：25℃」の補正係数を求める。　⇒　1.45
②蒸発器容量を補正係数で、除して補正容量QRを求める。　⇒　QR ＝ 4.0/1.45 ＝ 2.76kW
③R404A用のF形容量変化表より、「凝縮温度：35℃」、「蒸発温度：－20℃」で容量が「QR：2.76kW」以上となる製品を選定する。
　　　⇒F形の「公称容量：3.5kW品」で容量が「3.19kW」となる為、これを選定する。

膨

張

弁

膨

張

弁

008 009

温度式自動膨張弁の取り扱い方法過冷却度を考慮した膨張弁選定方法



本体を両サイドからはさんでテープで止めて下さい。

コールテープで覆うと、より完全にシールができます。

接続配管径
入口×出口mm（インチ）

R448A
R449A
R407H

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ワイド用 ： W
中温度 ： M
低温度 ： L
R134a ： Q
R22/R407C ： H
R404A ： N
R410A ： G
R448A/R449A/R407H：T

6.35（1／4）×12.70（1／2）

12.70（1／2）×15.88（5／8）

9.52（3／8）×12.70（1／2）

●配管の気密を確認する際は、膨張弁に気密圧力以上の圧力がかからないよう注意して下さい。
●R410A用をヒートポンプ回路にて使用される場合は、膨張弁の感温筒と外均管を四方弁と圧縮機入り口側
　アキュムレータの間に取付けて下さい。
　（※）R407C用は旧R22用をベースに設定されておりますので、若干カタログ値と異なります。
　（※）R448A、R449A、R407H用はR448A、R449Aをベースに設定されております。
　　　工場出荷状態でR407Hを使用される場合、静止過熱度は1.5～2.5℃となります。
　　　3.5～4.5℃で使用するには調節ネジにて調節して下さい。
●調節ネジは、矢視方向より時計回りが閉まり方向（過熱度増）、反時計回りが開き方向（過熱度減）です。
　時計回り方向に、調節範囲を超えて回し続けると調節できなくなる場合がありますので注意して下さい。
●調整後は必ずキャップを戻して下さい。調節ネジ用キャップの締め付けトルクは8～10N・mです。
●冷媒（R1234yf対応）についてはご相談下さい。

記　　号

蒸発温度範囲

静止過熱度調節範囲（※）
工場出荷設定値（※）

最高使用圧力

気密圧力

耐圧圧力

感温筒封入方式
使用最高温度
接続方式
質量

  ワイドレンジ 中　温 低　温
  W M L
 R134a 10℃～ー30℃ ー1℃～ー30℃ －18℃～ー30℃
 R407C 10℃～ー40℃ ー1℃～ー40℃ －18℃～ー40℃
 R404A 10℃～ー45℃ ー1℃～ー45℃ －18℃～ー45℃
 R410A 10℃～ー45℃ － －
 R448A R449A R407H 10℃～ー45℃ － －

R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：1.47MPaG（低圧側）/2.75MPaG（高圧側）
R410A：3.3MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：1.67MPaG（低圧側）/2.95MPaG（高圧側）
R410A：3.4MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：4.42MPaG
R410A：4.5MPaG
ガスクロスチャージ
120℃
フレア式
410g（内部均圧式）、420g（外部均圧式）

調節ネジ1回転あたりの圧力変化量

1～7℃ （通常は調節不要です）

R134a

約0.015MPa

［0.5トン以上］
約0.015MPa

［0.3トン以下］
約0.030MPa

約0.015MPa 約0.030MPa

［1.0トン以上］
約0.015MPa

［0.5トン以下］
約0.015MPa

R407C R448A/R449A
R407HR404A R410A

時計回り
（閉まる）

反時計回り
（開く）

膨

張

弁

膨

張

弁

010 011

膨張弁 ： FWE形温度膨張弁膨張弁 ： FWE形温度膨張弁



R448A
R449A
R407H

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ワイド用 ： W
中温度 ： M
低温度 ： L
R134a ： Q
R22/R407C ： H
R404A ： N
R410A ： G
R448A/R449A/R407H：T

接続配管径
入口×出口mm（インチ）

6.35（1／4）×12.70（1／2）

12.70（1／2）×15.88（5／8）

9.52（3／8）×12.70（1／2）

●配管の気密を確認する際は、膨張弁に気密圧力以上の圧力がかからないよう注意して下さい。
●R410A用をヒートポンプ回路にて使用される場合は、膨張弁の感温筒と外均管を四方弁と圧縮機入り口側
　アキュムレータの間に取付けて下さい。
　（※）R407C用は旧R22用をベースに設定されておりますので、若干カタログ値と異なります。
　（※）R448A、R449A、R407H用はR448A、R449Aをベースに設定されております。
　　　工場出荷状態でR407Hを使用される場合、静止過熱度は1.5～2.5℃となります。
　　　3.5～4.5℃で使用するには調節ネジにて調節して下さい。
●調節ネジは、矢視方向より時計回りが閉まり方向（過熱度増）、反時計回りが開き方向（過熱度減）です。
　時計回り方向に、調節範囲を超えて回し続けると調節できなくなる場合がありますので注意して下さい。
●調整後は必ずキャップを戻して下さい。調節ネジ用キャップの締め付けトルクは8～10N・mです。
●冷媒（R1234yf対応）についてはご相談下さい。

記　　号

蒸発温度範囲

静止過熱度調節範囲（※）
工場出荷設定値（※）

最高使用圧力

気密圧力

耐圧圧力

感温筒封入方式
使用最高温度
接続方式
質量

  ワイドレンジ 中　温 低　温
  W M L
 R134a 10℃～ー30℃ ー1℃～ー30℃ －18℃～ー30℃
 R407C 10℃～ー40℃ ー1℃～ー40℃ －18℃～ー40℃
 R404A 10℃～ー45℃ ー1℃～ー45℃ －18℃～ー45℃
 R410A 10℃～ー45℃ － －
 R448A R449A R407H 10℃～ー45℃ － －

R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：1.47MPaG（低圧側）/2.75MPaG（高圧側）
R410A：3.3MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：1.67MPaG（低圧側）/2.95MPaG（高圧側）
R410A：3.4MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：4.42MPaG
R410A：4.5MPaG
ガスクロスチャージ
120℃
ろう付式
300g（内部均圧式）、310g（外部均圧式）

1～7℃ （通常は調節不要です）

時計回り
（閉まる）

反時計回り
（開く）

調節ネジ1回転あたりの圧力変化量

R134a

約0.015MPa

［0.5トン以上］
約0.015MPa

［0.3トン以下］
約0.030MPa

約0.015MPa 約0.030MPa

［1.0トン以上］
約0.015MPa

［0.5トン以下］
約0.015MPa

R407C R448A/R449A
R407HR404A R410A

膨

張

弁

膨

張

弁

012 013

膨張弁 ： FSE形温度膨張弁膨張弁 ： FSE形温度膨張弁



R448A
R449A
R407H

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ワイド用 ： W
中温度 ： M
低温度 ： L
R134a ： Q
R22/R407C ： H
R404A ： N
R410A ： G
R448A/R449A/R407H：T

接続配管径
入口×出口mm（インチ）

6.35（1／4）×12.70（1／2）

9.52（3／8）×12.70（1／2）

●配管の気密を確認する際は、膨張弁に気密圧力以上の圧力がかからないよう注意して下さい。
●R410A用をヒートポンプ回路にて使用される場合は、膨張弁の感温筒と外均管を四方弁と圧縮機入り口側
　アキュムレータの間に取付けて下さい。
　（※）R407C用は旧R22用をベースに設定されておりますので、若干カタログ値と異なります。
　（※）R448A、R449A、R407H用はR448A、R449Aをベースに設定されております。
　　　工場出荷状態でR407Hを使用される場合、静止過熱度は1.5～2.5℃となります。
　　　3.5～4.5℃で使用するには調節ネジにて調節して下さい。
●調節ネジは、矢視方向より時計回りが閉まり方向（過熱度増）、反時計回りが開き方向（過熱度減）です。
●調整後は必ずキャップを戻して下さい。調節ネジ用キャップの締め付けトルクは8～10N・mです。
●冷媒（R1234yf対応）についてはご相談下さい。

記　　号

蒸発温度範囲

静止過熱度調節範囲（※）
工場出荷設定値（※）

最高使用圧力

気密圧力

耐圧圧力

感温筒封入方式
使用最高温度
接続方式
質量

  ワイドレンジ 中　温 低　温
  W M L
 R134a 10℃～ー30℃ ー1℃～ー30℃ －18℃～ー30℃
 R407C 10℃～ー40℃ ー1℃～ー40℃ －18℃～ー40℃
 R404A 10℃～ー45℃ ー1℃～ー45℃ －18℃～ー45℃
 R410A 10℃～ー45℃ － －
 R448A R449A R407H 10℃～ー45℃ － －

R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：1.47MPaG（低圧側）/2.75MPaG（高圧側）
R410A：3.3MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：1.67MPaG（低圧側）/2.95MPaG（高圧側）
R410A：3.4MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：4.42MPaG
R410A：4.5MPaG
ガスクロスチャージ
120℃
フレア式
370g（内部均圧式）、380g（外部均圧式）

1～7℃ （通常は調節不要です）

時計回り
（閉まる）

反時計回り
（開く）

調節ネジ1回転あたりの圧力変化量

R134a

約0.025MPa

［0.5トン以上］
約0.025MPa

［0.3トン以下］
約0.040MPa

約0.025MPa 約0.040MPa

［1.0トン以上］
約0.025MPa

［0.5トン以下］
約0.040MPa

R407C R448A/R449A
R407HR404A R410A

膨

張

弁

膨

張

弁

014 015

膨張弁 ： FFE形温度膨張弁（受注生産品）膨張弁 ： FFE形温度膨張弁（受注生産品）



R448A
R449A
R407H

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ワイド用 ： W
中温度 ： M
低温度 ： L
R134a ： Q
R22/R407C ： H
R404A ： N
R410A ： G
R448A/R449A/R407H：T

接続配管径
入口×出口mm（インチ）

6.35（1／4）×12.70（1／2）

9.52（3／8）×12.70（1／2）

時計回り
（閉まる）

反時計回り
（開く）

●配管の気密を確認する際は、膨張弁に気密圧力以上の圧力がかからないよう注意して下さい。
●R410A用をヒートポンプ回路にて使用される場合は、膨張弁の感温筒と外均管を四方弁と圧縮機入り口側
　アキュムレータの間に取付けて下さい。
　（※）R407C用は旧R22用をベースに設定されておりますので、若干カタログ値と異なります。
　（※）R448A、R449A、R407H用はR448A、R449Aをベースに設定されております。
　　　工場出荷状態でR407Hを使用される場合、静止過熱度は1.5～2.5℃となります。
　　　3.5～4.5℃で使用するには調節ネジにて調節して下さい。
●調節ネジは、矢視方向より時計回りが閉まり方向（過熱度増）、反時計回りが開き方向（過熱度減）です。
●調整後は必ずキャップを戻して下さい。調節ネジ用キャップの締め付けトルクは8～10N・mです。
●冷媒（R1234yf対応）についてはご相談下さい。

記　　号

蒸発温度範囲

静止過熱度調節範囲（※）
工場出荷設定値（※）

最高使用圧力

気密圧力

耐圧圧力

感温筒封入方式
使用最高温度
接続方式
質量

  ワイドレンジ 中　温 低　温
  W M L
 R134a 10℃～ー30℃ ー1℃～ー30℃ －18℃～ー30℃
 R407C 10℃～ー40℃ ー1℃～ー40℃ －18℃～ー40℃
 R404A 10℃～ー45℃ ー1℃～ー45℃ －18℃～ー45℃
 R410A 10℃～ー45℃ － －
 R448A R449A R407H 10℃～ー45℃ － －

R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：1.47MPaG（低圧側）/2.75MPaG（高圧側）
R410A：3.3MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：1.67MPaG（低圧側）/2.95MPaG（高圧側）
R410A：3.4MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：4.42MPaG
R410A：4.5MPaG
ガスクロスチャージ
120℃
ろう付式
230g（内部均圧式）、235g（外部均圧式）

1～7℃ （通常は調節不要です）

調節ネジ1回転あたりの圧力変化量

R134a

約0.025MPa

［0.5トン以上］
約0.025MPa

［0.3トン以下］
約0.040MPa

約0.025MPa 約0.040MPa

［1.0トン以上］
約0.025MPa

［0.5トン以下］
約0.040MPa

R407C R448A/R449A
R407HR404A R410A

膨

張

弁

膨

張

弁

016 017

膨張弁 ： FRE形温度膨張弁（受注生産品）膨張弁 ： FRE形温度膨張弁（受注生産品）



 10.4 10.8 11.3 11.4 11.5 11.9

 10.1 10.4 10.8 10.9 10.9 11.2

 9.54 9.67 10.0 10.1 9.99 10.2

 9.71 10.6 11.0 11.3 11.8 12.2

 9.18 9.82 10.1 10.3 10.7 10.9

 8.56 9.03 9.26 9.39 9.63 9.77

 10.8 11.8 12.2 12.5 13.1 13.5

 10.2 10.9 11.2 11.5 11.8 12.1

 9.48 9.99 10.2 10.4 10.7 10.8

 8.14 8.88 9.24 9.46 9.89 10.2

膨

張

弁

膨

張

弁

018 019

容量変化表 ： R407C用 FWE形・FSE形・FFE形・FRE形（代表：ワイドレンジ）容量変化表 ： R134a用 FWE形・FSE形・FFE形・FRE形（代表：ワイドレンジ）



 10.4 11.1 11.3 11.4 11.6 11.4

 10.2 10.6 10.7 10.8 10.7 10.5

 9.90 10.2 10.2 10.2 10.1 9.80

 12.5 13.3 13.6 13.7 13.8 13.6

 12.1 12.7 12.8 12.9 12.8 12.5

 11.9 12.2 12.2 12.2 12.2 11.7

 11.1 11.3 11.2 11.2 11.0 10.6

 10.2 10.3 10.2 10.2 9.96 9.51

 13.8 14.8 15.0 15.2 15.3 15.1

 13.4 14.1 14.2 14.2 14.2 13.9

 13.1 13.5 13.5 13.5 13.4 12.9

 12.2 12.4 12.4 12.4 12.2 11.7

 11.3 11.4 11.3 11.3 11.0 10.5

 18.8 19.5 20.5 20.8 20.8 21.6

 18.4 18.8 19.6 19.8 19.7 20.3

 17.4 17.6 18.3 18.4 18.2 18.6

 16.7 16.8 17.4 17.5 17.2 17.6

 15.2 15.2 15.6 15.7 15.4 15.6

 13.8 13.7 14.1 14.1 13.8 13.9

 12.7 12.6 12.9 12.9 12.6 12.7

 11.1 10.9 11.2 11.2 10.9 10.9

 14.2 14.8 15.5 15.7 15.8 16.3

 13.9 14.3 14.9 15.0 15.0 15.4

 13.0 13.22 13.71 13.81 13.66 13.99

 12.6 12.7 13.1 13.2 12.9 13.2

 11.4 11.4 11.7 11.8 11.5 11.7

 10.3 10.3 10.5 10.6 10.3 10.4

 17.0 17.8 18.5 18.8 18.8 19.5

 16.6 17.0 17.8 17.9 17.8 18.4

 15.7 15.9 16.5 16.6 16.4 16.9

 15.1 15.2 15.7 15.8 15.5 15.8

 13.6 13.6 14.0 14.1 13.8 14.0

 12.4 12.4 12.7 12.7 12.4 12.6

 11.4 11.3 11.6 11.6 11.3 11.4

 10.0 9.89 10.1 10.1 9.81 9.89 

膨

張

弁

膨

張

弁

020 021

容量変化表 ： R404A用 FWE形・FSE形・FFE形・FRE形（代表：ワイドレンジ）容量変化表 ： R407C用 FWE形・FSE形・FFE形・FRE形（代表：ワイドレンジ）



 9.54 10.3 10.6 10.7 11.1 11.0

 12.3 13.3 13.6 13.8 14.2 14.1

 10.9 11.5 11.7 11.8 12.1 11.9

 10.0 10.4 10.5 10.6 10.7 10.5

 9.85 10.2 10.2 10.3 10.4 10.1

 15.0 16.3 16.7 16.9 17.5 17.3

 14.3 15.2 15.4 15.6 15.9 15.7

 13.6 14.3 14.4 14.5 14.7 14.4

 13.6 14.1 14.2 14.2 14.4 14.0

 13.7 14.1 14.0 14.1 14.1 13.7

 12.8 13.1 13.1 13.1 13.1 12.6

 11.6 11.8 11.7 11.7 11.7 11.2

 10.9 11.1 11.0 10.9 10.9 10.4

 8.95 9.68 9.91 10.1 10.4 10.3

＜容量変化表＞　R448A FWE形・FSE形・FFE形・FRE形　（ワイドレンジ）
条件：

製品名

F□Ｅ‐3□□TW
F□E-E3□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 1.04 1.09 1.12 1.13 1.15 1.16
 5 1.00 1.04 1.06 1.07 1.08 1.07
 0 0.94 0.97 0.98 0.99 0.99 0.98
 -5 0.88 0.90 0.91 0.91 0.91 0.90
 -10 0.82 0.83 0.83 0.84 0.83 0.82
 -15 0.74 0.75 0.75 0.75 0.74 0.72
 -20 0.65 0.66 0.66 0.66 0.65 0.63
 -25 0.58 0.58 0.58 0.57 0.56 0.55
 -30 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.48
 -35 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.41
 -40 0.37 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34
 -45 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.26

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐5□□TW
F□E-E5□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 1.98 2.09 2.13 2.16 2.20 2.21
 5 1.94 2.02 2.05 2.07 2.09 2.08
 0 1.83 1.89 1.91 1.92 1.93 1.91
 -5 1.73 1.77 1.78 1.78 1.78 1.76
 -10 1.61 1.64 1.65 1.65 1.64 1.61
 -15 1.47 1.48 1.49 1.48 1.47 1.44
 -20 1.30 1.31 1.30 1.30 1.28 1.25
 -25 1.14 1.14 1.14 1.14 1.12 1.09
 -30 1.01 1.01 1.00 1.00 0.98 0.95
 -35 0.88 0.88 0.87 0.87 0.85 0.82
 -40 0.74 0.73 0.73 0.72 0.70 0.68
 -45 0.63 0.63 0.62 0.62 0.60 0.57

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐10□□TW
F□E-E10□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 3.25 3.43 3.51 3.55 3.62 3.63
 5 3.19 3.32 3.37 3.40 3.44 3.42
 0 3.00 3.09 3.13 3.14 3.16 3.13
 -5 2.81 2.87 2.90 2.91 2.90 2.86
 -10 2.61 2.66 2.67 2.67 2.65 2.61
 -15 2.37 2.40 2.40 2.40 2.38 2.32
 -20 2.09 2.11 2.11 2.10 2.07 2.02
 -25 1.84 1.84 1.84 1.83 1.80 1.75
 -30 1.62 1.62 1.61 1.61 1.58 1.53
 -35 1.41 1.41 1.40 1.39 1.36 1.31
 -40 1.17 1.17 1.16 1.15 1.12 1.08
 -45 0.98 0.97 0.96 0.95 0.92 0.89

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐15□□TW
F□E-E15□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 6.53 6.89 7.05 7.13 7.27 7.29
 5 6.40 6.66 6.77 6.83 6.90 6.87
 0 6.03 6.21 6.28 6.32 6.34 6.28
 -5 5.65 5.78 5.82 5.84 5.83 5.75
 -10 5.25 5.33 5.36 5.36 5.33 5.23
 -15 4.76 4.81 4.82 4.82 4.77 4.67
 -20 4.21 4.24 4.24 4.23 4.17 4.07
 -25 3.71 3.72 3.71 3.69 3.63 3.53
 -30 3.28 3.28 3.26 3.25 3.18 3.08
 -35 2.86 2.85 2.83 2.82 2.75 2.66
 -40 2.37 2.36 2.34 2.33 2.27 2.18
 -45 1.94 1.93 1.91 1.89 1.84 1.76

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐20□□TW
F□E-E20□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 7.90 8.34 8.53 8.64 8.80 8.82
 5 7.79 8.11 8.24 8.31 8.40 8.37
 0 7.34 7.57 7.65 7.69 7.73 7.65
 -5 6.88 7.03 7.09 7.11 7.10 7.00
 -10 6.38 6.49 6.51 6.52 6.48 6.37
 -15 5.78 5.85 5.86 5.85 5.80 5.67
 -20 5.11 5.15 5.14 5.13 5.06 4.94
 -25 4.49 4.51 4.50 4.48 4.41 4.28
 -30 3.97 3.97 3.95 3.94 3.86 3.74
 -35 3.46 3.45 3.43 3.41 3.33 3.22
 -40 2.86 2.85 2.83 2.81 2.74 2.64
 -45 2.33 2.31 2.29 2.27 2.20 2.11

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐25□□TW
F□E-E25□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 9.91 10.5 10.7 10.8 11.0 11.1
 5 9.70 10.1 10.3 10.4 10.5 10.4
 0 9.15 9.43 9.54 9.59 9.63 9.54
 -5 8.59 8.79 8.86 8.88 8.87 8.75
 -10 7.99 8.12 8.16 8.17 8.12 7.97
 -15 7.25 7.33 7.34 7.34 7.27 7.11
 -20 6.40 6.45 6.44 6.43 6.34 6.18
 -25 5.62 5.64 5.63 5.61 5.52 5.36
 -30 4.97 4.97 4.95 4.92 4.83 4.68
 -35 4.33 4.32 4.29 4.27 4.17 4.03
 -40 3.61 3.59 3.57 3.54 3.45 3.32
 -45 3.02 3.00 2.97 2.94 2.86 2.74

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐30□□TW
F□E-E30□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 13.6 14.4 14.7 14.9 15.1 15.2
 5 13.3 13.9 14.1 14.2 14.4 14.3
 0 12.5 12.9 13.1 13.2 13.2 13.1
 -5 11.8 12.0 12.1 12.2 12.2 12.0
 -10 11.0 11.2 11.2 11.2 11.2 11.0
 -15 9.99 10.1 10.1 10.1 10.0 9.8
 -20 8.85 8.91 8.90 8.88 8.77 8.54
 -25 7.78 7.80 7.78 7.76 7.63 7.41
 -30 6.87 6.87 6.84 6.81 6.68 6.47
 -35 5.99 5.98 5.94 5.90 5.77 5.57
 -40 5.01 4.99 4.95 4.92 4.79 4.61
 -45 4.26 4.24 4.20 4.17 4.07 3.92

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ-40□□TW
F□E-E40□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 16.3 17.2 17.6 17.8 18.1 18.2
 5 16.0 16.6 16.9 17.0 17.2 17.1
 0 15.0 15.5 15.7 15.8 15.8 15.7
 -5 14.1 14.5 14.6 14.6 14.6 14.4
 -10 13.2 13.4 13.5 13.5 13.4 13.2
 -15 12.0 12.1 12.2 12.2 12.0 11.8
 -20 10.7 10.8 10.7 10.7 10.6 10.3
 -25 9.43 9.46 9.44 9.40 9.25 8.99
 -30 8.37 8.37 8.33 8.29 8.13 7.88
 -35 7.32 7.30 7.25 7.21 7.05 6.81
 -40 6.10 6.07 6.02 5.98 5.83 5.62
 -45 4.97 4.94 4.91 4.87 4.75 4.57

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ-50□□TW
F□E-E50□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 18.0 19.0 19.4 19.6 20.0 20.1
 5 17.6 18.3 18.6 18.8 19.0 18.9
 0 16.7 17.2 17.4 17.5 17.5 17.4
 -5 15.7 16.1 16.2 16.2 16.2 16.0
 -10 14.7 14.9 15.0 15.0 14.9 14.6
 -15 13.3 13.5 13.5 13.5 13.4 13.1
 -20 11.8 11.9 11.9 11.9 11.7 11.4
 -25 10.4 10.5 10.5 10.4 10.2 9.96
 -30 9.27 9.27 9.20 9.18 9.00 8.72
 -35 8.11 8.08 8.00 7.99 7.81 7.54
 -40 6.77 6.74 6.70 6.64 6.47 6.23
 -45 5.56 5.53 5.50 5.45 5.31 5.11

35 38 40 45 50

凝縮温度別、過冷却度：0℃、過熱度変化：3.5℃時の容量［kW］ / 配管やエバポレータなどの圧力損失を0とした時のものです。

膨

張

弁

膨

張

弁

022 023

容量変化表 ： R410A用 FWE形・FSE形・FFE形・FRE形（ワイドレンジ） 容量変化表 ： R448A用 FWE形・FSE形・FFE形・FRE形（ワイドレンジ）

追加頁



＜容量変化表＞　R449A FWE形・FSE形・FFE形・FRE形　（ワイドレンジ）
条件：

製品名

F□Ｅ‐3□□TW
F□E-E3□□TW

凝縮温度（℃）
蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 1.01 1.07 1.09 1.11 1.13 1.13
 5 0.98 1.02 1.04 1.04 1.05 1.05
 0 0.92 0.95 0.96 0.96 0.97 0.96
 -5 0.86 0.88 0.89 0.89 0.89 0.88
 -10 0.80 0.81 0.82 0.82 0.81 0.80
 -15 0.72 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71
 -20 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62
 -25 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.53
 -30 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47
 -35 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.40
 -40 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33
 -45 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.25

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐5□□TW
F□E-E5□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 1.93 2.04 2.09 2.11 2.15 2.16
 5 1.90 1.98 2.01 2.02 2.05 2.04
 0 1.79 1.85 1.87 1.88 1.89 1.87
 -5 1.69 1.73 1.74 1.74 1.74 1.72
 -10 1.58 1.60 1.61 1.61 1.60 1.57
 -15 1.43 1.45 1.45 1.45 1.43 1.40
 -20 1.27 1.28 1.28 1.27 1.25 1.22
 -25 1.11 1.12 1.11 1.11 1.09 1.06
 -30 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96 0.92
 -35 0.86 0.86 0.85 0.84 0.83 0.80
 -40 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.66
 -45 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.56

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐10□□TW
F□E-E10□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 3.18 3.36 3.43 3.47 3.54 3.55
 5 3.12 3.25 3.30 3.33 3.36 3.35
 0 2.93 3.02 3.06 3.07 3.08 3.05
 -5 2.75 2.81 2.83 2.84 2.83 2.79
 -10 2.56 2.60 2.61 2.61 2.59 2.55
 -15 2.32 2.34 2.35 2.34 2.32 2.27
 -20 2.05 2.06 2.06 2.05 2.02 1.97
 -25 1.79 1.80 1.79 1.79 1.76 1.70
 -30 1.59 1.59 1.58 1.57 1.54 1.49
 -35 1.38 1.37 1.36 1.36 1.32 1.28
 -40 1.14 1.14 1.13 1.12 1.09 1.05
 -45 0.96 0.95 0.94 0.93 0.91 0.87

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐15□□TW
F□E-E15□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 6.38 6.74 6.89 6.98 7.10 7.12
 5 6.26 6.52 6.62 6.68 6.74 6.72
 0 5.90 6.08 6.14 6.18 6.20 6.14
 -5 5.52 5.65 5.69 5.70 5.69 5.61
 -10 5.13 5.22 5.24 5.24 5.21 5.11
 -15 4.65 4.71 4.71 4.71 4.66 4.55
 -20 4.12 4.15 4.14 4.13 4.07 3.97
 -25 3.62 3.63 3.62 3.60 3.54 3.44
 -30 3.21 3.21 3.19 3.17 3.11 3.01
 -35 2.79 2.78 2.76 2.75 2.68 2.59
 -40 2.32 2.31 2.29 2.27 2.21 2.13
 -45 1.90 1.89 1.87 1.85 1.80 1.73

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐20□□TW
F□E-E20□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 7.73 8.16 8.35 8.45 8.60 8.62
 5 7.62 7.93 8.06 8.12 8.21 8.17
 0 7.18 7.40 7.49 7.52 7.55 7.48
 -5 6.73 6.88 6.93 6.95 6.93 6.83
 -10 6.24 6.35 6.37 6.38 6.33 6.22
 -15 5.66 5.72 5.73 5.72 5.66 5.53
 -20 5.00 5.03 5.03 5.01 4.94 4.82
 -25 4.39 4.40 4.39 4.37 4.29 4.17
 -30 3.89 3.89 3.87 3.85 3.77 3.65
 -35 3.38 3.37 3.34 3.32 3.25 3.13
 -40 2.80 2.78 2.76 2.74 2.67 2.57
 -45 2.28 2.26 2.24 2.22 2.16 2.07

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐25□□TW
F□E-E25□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 9.69 10.2 10.5 10.6 10.8 10.8
 5 9.49 9.9 10.0 10.1 10.2 10.2
 0 8.95 9.23 9.33 9.38 9.41 9.32
 -5 8.40 8.59 8.66 8.68 8.66 8.54
 -10 7.82 7.95 7.98 7.99 7.93 7.79
 -15 7.09 7.17 7.18 7.17 7.09 6.94
 -20 6.26 6.30 6.30 6.28 6.19 6.03
 -25 5.49 5.51 5.49 5.47 5.37 5.22
 -30 4.86 4.86 4.84 4.81 4.71 4.56
 -35 4.23 4.22 4.19 4.16 4.07 3.93
 -40 3.53 3.51 3.48 3.45 3.36 3.24
 -45 2.96 2.94 2.91 2.88 2.80 2.69 

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐30□□TW
F□E-E30□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 13.3 14.0 14.4 14.5 14.8 14.8
 5 13.0 13.6 13.8 13.9 14.1 14.0
 0 12.3 12.7 12.8 12.9 12.9 12.8
 -5 11.5 11.8 11.9 11.9 11.9 11.7
 -10 10.7 10.9 11.0 11.0 10.9 10.7
 -15 9.77 9.88 9.90 9.88 9.78 9.56
 -20 8.65 8.71 8.70 8.68 8.56 8.34
 -25 7.59 7.61 7.59 7.56 7.43 7.21
 -30 6.72 6.72 6.69 6.65 6.52 6.31
 -35 5.86 5.84 5.80 5.76 5.63 5.43
 -40 4.90 4.87 4.83 4.79 4.67 4.49
 -45 4.18 4.15 4.12 4.09 3.98 3.83

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ-40□□TW
F□E-E40□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 15.9 16.8 17.2 17.4 17.7 17.7
 5 15.6 16.3 16.5 16.6 16.8 16.7
 0 14.7 15.2 15.3 15.4 15.5 15.3
 -5 13.8 14.1 14.2 14.3 14.3 14.1
 -10 12.9 13.1 13.2 13.2 13.1 12.8
 -15 11.7 11.9 11.9 11.9 11.8 11.5
 -20 10.4 10.5 10.5 10.5 10.3 10.1
 -25 9.20 9.23 9.20 9.17 9.01 8.75
 -30 8.19 8.19 8.14 8.10 7.94 7.68
 -35 7.15 7.13 7.08 7.03 6.87 6.63
 -40 5.96 5.93 5.88 5.83 5.68 5.47
 -45 4.87 4.84 4.80 4.77 4.64 4.47

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ-50□□TW
F□E-E50□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 17.6 18.6 19.0 19.2 19.6 19.6
 5 17.2 17.9 18.2 18.4 18.6 18.5
 0 16.3 16.8 17.0 17.1 17.1 17.0
 -5 15.4 15.7 15.8 15.9 15.8 15.6
 -10 14.3 14.6 14.6 14.6 14.5 14.3
 -15 13.0 13.2 13.2 13.2 13.1 12.8
 -20 11.6 11.7 11.6 11.6 11.5 11.2
 -25 10.2 10.2 10.2 10.2 10.0 9.69
 -30 9.07 9.07 9.00 8.97 8.79 8.51
 -35 7.92 7.90 7.80 7.79 7.61 7.35
 -40 6.62 6.58 6.50 6.47 6.31 6.07
 -45 5.45 5.42 5.40 5.33 5.19 5.00

35 38 40 45 50

凝縮温度別、過冷却度：0℃、過熱度変化：3.5℃時の容量［kW］ / 配管やエバポレータなどの圧力損失を0とした時のものです。
＜容量変化表＞　R407H FWE形・FSE形・FFE形・FRE形　（ワイドレンジ）
条件：

製品名

F□Ｅ‐3□□TW
F□E-E3□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 1.20 1.27 1.31 1.33 1.36 1.38
 5 1.16 1.21 1.24 1.25 1.27 1.28
 0 1.10 1.14 1.16 1.17 1.18 1.18
 -5 1.03 1.06 1.08 1.08 1.09 1.09
 -10 0.95 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99
 -15 0.86 0.88 0.89 0.89 0.89 0.88
 -20 0.77 0.78 0.79 0.79 0.79 0.78
 -25 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68
 -30 0.60 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59
 -35 0.52 0.53 0.53 0.53 0.52 0.51
 -40 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.42
 -45 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.30

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐5□□TW
F□E-E5□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 2.29 2.43 2.50 2.53 2.60 2.63
 5 2.24 2.35 2.40 2.43 2.47 2.49
 0 2.14 2.22 2.25 2.27 2.30 2.31
 -5 2.02 2.08 2.10 2.12 2.13 2.13
 -10 1.88 1.92 1.94 1.95 1.96 1.94
 -15 1.71 1.74 1.76 1.76 1.76 1.75
 -20 1.53 1.56 1.56 1.57 1.56 1.54
 -25 1.35 1.37 1.37 1.37 1.37 1.35
 -30 1.19 1.20 1.21 1.21 1.20 1.18
 -35 1.04 1.05 1.05 1.04 1.03 1.01
 -40 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.85
 -45 0.68 0.67 0.67 0.66 0.64 0.61

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐10□□TW
F□E-E10□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 3.76 3.99 4.10 4.17 4.28 4.33
 5 3.68 3.86 3.94 3.98 4.06 4.09
 0 3.50 3.63 3.69 3.72 3.77 3.77
 -5 3.28 3.38 3.43 3.45 3.48 3.47
 -10 3.04 3.11 3.14 3.16 3.17 3.15
 -15 2.76 2.82 2.84 2.85 2.85 2.82
 -20 2.47 2.51 2.53 2.53 2.52 2.49
 -25 2.18 2.21 2.22 2.22 2.21 2.17
 -30 1.92 1.94 1.94 1.94 1.93 1.90
 -35 1.66 1.68 1.68 1.67 1.66 1.63
 -40 1.39 1.40 1.40 1.40 1.38 1.35
 -45 1.05 1.04 1.03 1.02 0.99 0.95

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐15□□TW
F□E-E15□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 7.56 8.02 8.24 8.37 8.59 8.70
 5 7.39 7.75 7.91 8.00 8.15 8.21
 0 7.03 7.29 7.41 7.47 7.57 7.58
 -5 6.60 6.80 6.88 6.93 6.98 6.97
 -10 6.10 6.25 6.31 6.34 6.37 6.33
 -15 5.55 5.66 5.70 5.71 5.72 5.66
 -20 4.97 5.05 5.08 5.08 5.07 5.01
 -25 4.40 4.46 4.47 4.47 4.45 4.38
 -30 3.89 3.92 3.93 3.93 3.90 3.83
 -35 3.37 3.40 3.40 3.39 3.36 3.29
 -40 2.82 2.84 2.84 2.83 2.80 2.74
 -45 2.12 2.11 2.08 2.07 2.01 1.92

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐20□□TW
F□E-E20□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 9.15 9.71 9.98 10.1 10.4 10.5
 5 9.00 9.43 9.62 9.73 9.92 9.99
 0 8.56 8.88 9.03 9.10 9.22 9.24
 -5 8.04 8.28 8.38 8.43 8.50 8.48
 -10 7.42 7.60 7.68 7.71 7.74 7.70
 -15 6.74 6.87 6.92 6.94 6.95 6.88
 -20 6.04 6.13 6.16 6.17 6.16 6.08
 -25 5.34 5.41 5.42 5.43 5.40 5.32
 -30 4.71 4.75 4.76 4.76 4.72 4.64
 -35 4.08 4.11 4.11 4.10 4.06 3.98
 -40 3.41 3.42 3.42 3.41 3.37 3.30
 -45 2.54 2.52 2.49 2.47 2.40 2.30

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐25□□TW
F□E-E25□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 11.5 12.2 12.5 12.7 13.0 13.2
 5 11.2 11.8 12.0 12.1 12.4 12.4
 0 10.7 11.1 11.3 11.4 11.5 11.5
 -5 10.0 10.3 10.5 10.5 10.6 10.6
 -10 9.30 9.53 9.62 9.66 9.70 9.64
 -15 8.45 8.62 8.68 8.70 8.71 8.63
 -20 7.56 7.68 7.72 7.73 7.71 7.62
 -25 6.68 6.76 6.78 6.79 6.75 6.65
 -30 5.89 5.95 5.96 5.95 5.91 5.81
 -35 5.11 5.15 5.15 5.14 5.09 4.99
 -40 4.30 4.32 4.31 4.30 4.25 4.16
 -45 3.26 3.24 3.20 3.18 3.08 2.96

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ‐30□□TW
F□E-E30□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 15.7 16.7 17.2 17.4 17.9 18.1
 5 15.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.1
 0 14.6 15.2 15.4 15.6 15.8 15.8
 -5 13.8 14.2 14.4 14.4 14.6 14.5
 -10 12.8 13.1 13.2 13.3 13.3 13.2
 -15 11.7 11.9 12.0 12.0 12.0 11.9
 -20 10.5 10.6 10.7 10.7 10.7 10.5
 -25 9.23 9.35 9.38 9.38 9.33 9.20
 -30 8.14 8.22 8.24 8.23 8.17 8.03
 -35 7.08 7.13 7.13 7.12 7.05 6.91
 -40 5.96 5.99 5.99 5.97 5.90 5.78
 -45 4.48 4.50 4.50 4.49 4.43 4.34

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ-40□□TW
F□E-E40□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 18.8 20.0 20.5 20.8 21.4 21.7
 5 18.4 19.3 19.7 19.9 20.3 20.5
 0 17.5 18.2 18.5 18.7 18.9 18.9
 -5 16.5 17.0 17.2 17.3 17.5 17.4
 -10 15.3 15.7 15.9 15.9 16.0 15.9
 -15 14.0 14.3 14.4 14.4 14.4 14.3
 -20 12.6 12.8 12.9 12.9 12.9 12.7
 -25 11.2 11.3 11.4 11.4 11.3 11.2
 -30 9.92 10.0 10.0 10.0 9.95 9.78
 -35 8.63 8.69 8.70 8.68 8.60 8.43
 -40 7.26 7.30 7.29 7.27 7.19 7.03
 -45 5.38 5.40 5.40 5.38 5.32 5.21

35 38 40 45 50

製品名

F□Ｅ-50□□TW
F□E-E50□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30
 10 20.8 22.1 22.7 23.0 23.7 24.0
 5 20.4 21.3 21.8 22.0 22.4 22.6
 0 19.4 20.2 20.5 20.7 20.9 21.0
 -5 18.3 18.9 19.1 19.3 19.4 19.4
 -10 17.1 17.5 17.6 17.7 17.8 17.7
 -15 15.6 15.9 16.0 16.0 16.0 15.9
 -20 14.0 14.2 14.3 14.3 14.3 14.1
 -25 12.4 12.6 12.6 12.6 12.5 12.4
 -30 11.0 11.1 11.1 11.1 11.0 10.8
 -35 9.57 9.63 9.60 9.62 9.53 9.34
 -40 8.06 8.10 8.10 8.07 7.98 7.80
 -45 6.00 6.03 6.00 6.01 5.93 5.81

35 38 40 45 50

凝縮温度別、過冷却度：0℃、過熱度変化：3.5℃時の容量［kW］ / 配管やエバポレータなどの圧力損失を0とした時のものです。

膨

張

弁

膨

張

弁

024 025

容量変化表 ： R449A用 FWE形・FSE形・FFE形・FRE形（ワイドレンジ） 容量変化表 ： R407H用 FWE形・FSE形・FFE形・FRE形（ワイドレンジ）

追加頁 追加頁



調節ネジ1回転あたりの圧力変化量
ダイアフラム部径

φ44 約0.020MPa
φ60 約0.010MPa

圧力変化量

時計回り
（閉まる）

反時計回り
（開く）

●配管の気密を確認する際は、膨張弁に気密圧力以上の圧力がかからないよう注意して下さい。
●R410A用をヒートポンプ回路にて使用される場合は、膨張弁の感温筒と外均管を四方弁と圧縮機入り口側アキュムレータの間に取付けて下さい。
　（※）R407C用は旧R22用をベースに設定されておりますので、若干カタログ値と異なります。
　（※）R448A、R449A、R407H用はR448A、R449Aをベースに設定されております。工場出荷状態でR407Hを使用
　　　される場合、静止過熱度は1.5～2.5℃となります。3.5～4.5℃で使用するには調節ネジにて調節して下さい。
●調節ネジは、矢視方向より時計回りが閉まり方向（過熱度増）、反時計回りが開き方向（過熱度減）です。
　時計回り方向に、調節範囲を超えて回し続けると調節できなくなる場合がありますので注意して下さい。
●調整後は必ずキャップを戻して下さい。調節ネジ用キャップの締め付けトルクは8～10N・mです。

記　　号

蒸発温度範囲

静止過熱度調節範囲（※）
工場出荷設定値（※）

最高使用圧力

気密圧力

耐圧圧力

感温筒封入方式
使用最高温度
接続方式

ダイアフラム径

質量

  ワイドレンジ 中　温 低　温
  W M L
 R134a 10℃～ー30℃ ー1℃～ー30℃ －18℃～ー30℃
 R407C 10℃～ー40℃ ー1℃～ー40℃ －18℃～ー40℃
 R404A 10℃～ー45℃ ー1℃～ー45℃ －18℃～ー45℃
 R410A 10℃～ー45℃ － －
 R448A R449A R407H 10℃～ー45℃ － －

R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：2.75MPaG
R410A：3.3MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：2.95MPaG
R410A：3.4MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：4.42MPaG
R410A：4.5MPaG
ガスクロスチャージ
120℃
フレア式
R134a/R404A：10.6～26.4kW
R407C：17.6～44.0kW 

φ44mm
R410A：21.1～56.3kW
R448A/R449A/R407H：22.9～44.0kW
R134a/R404A：35.2kW以上
R407C：52.7kW以上 φ60mm
R448A/R449A/R407H：52.7～70.3kW
R134a/R404A：10.6～26.4kW
R407C：17.6～44.0kW 

630g（外部均圧式）
R410A：21.1～56.3kW
R448A/R449A/R407H：22.9～44.0kW
R134a/R404A：35.2kW以上
R407C：52.7kW以上 960g（外部均圧式）
R448A/R449A/R407H：52.7～70.3kW

1～7℃ （通常は調節不要です）

●ホットガスデフロストサイクルにも使用可能なフレア接続方式の
中容量温度膨張弁です。

　また使用目的によって蒸発温度を自由に選択ができます。

R448A
R449A
R407H

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ワイド用 ： W
中温度 ： M
低温度 ： L
R134a ： Q
R22/R407C ： H
R404A ： N
R410A ： G
R448A/R449A/R407H：T

接続配管径
入口×出口mm（インチ）

9.52（3／8）×12.70（1／2）

15.88（5／8）×19.05（3／4）

12.70（1／2）×15.88（5／8）

膨

張

弁

膨

張

弁

026 027

膨張弁 ： JBE形温度膨張弁膨張弁 ： JBE形温度膨張弁



調節ネジ1回転あたりの圧力変化量
ダイアフラム部径

φ44 約0.020MPa
φ60 約0.010MPa

圧力変化量

時計回り
（閉まる）

反時計回り
（開く）

●配管の気密を確認する際は、膨張弁に気密圧力以上の圧力がかからないよう注意して下さい。
●R410A用をヒートポンプ回路にて使用される場合は、膨張弁の感温筒と外均管を四方弁と圧縮機入り口側
　アキュムレータの間に取付けて下さい。
　（※）R407C用は旧R22用をベースに設定されておりますので、若干カタログ値と異なります。
　（※）R448A、R449A、R407H用はR448A、R449Aをベースに設定されております。工場出荷状態でR407Hを使用
　　　される場合、静止過熱度は1.5～2.5℃となります。3.5～4.5℃で使用するには調節ネジにて調節して下さい。
●調節ネジは、矢視方向より時計回りが閉まり方向（過熱度増）、反時計回りが開き方向（過熱度減）です。
　時計回り方向に、調節範囲を超えて回し続けると調節できなくなる場合がありますので注意して下さい。
●調整後は必ずキャップを戻して下さい。調節ネジ用キャップの締め付けトルクは8～10N・mです。

記　　号

蒸発温度範囲

静止過熱度調節範囲（※）
工場出荷設定値（※）

最高使用圧力

気密圧力

耐圧圧力

感温筒封入方式
使用最高温度
接続方式

ダイアフラム径

質量

  ワイドレンジ 中　温 低　温
  W M L
 R134a 10℃～ー30℃ ー1℃～ー30℃ －18℃～ー30℃
 R407C 10℃～ー40℃ ー1℃～ー40℃ －18℃～ー40℃
 R404A 10℃～ー45℃ ー1℃～ー45℃ －18℃～ー45℃
 R410A 10℃～ー45℃ － －
 R448A R449A R407H 10℃～ー45℃ － －

R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：2.75MPaG
R410A：3.3MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：2.95MPaG
R410A：3.4MPaG
R134a/R407C/R404A/R448A/R449A/R407H：4.42MPaG
R410A：4.5MPaG
ガスクロスチャージ
120℃
ろう付式
R134a/R404A：10.6～26.4kW
R407C：17.6～44.0kW 

φ44mm
R410A：21.1～56.3kW
R448A/R449A/R407H：22.9～44.0kW
R134a/R404A：35.2kW以上

 φ60mm
R407C：52.7kW以上
R134a/R404A：10.6～26.4kW
R407C：17.6～44.0kW 

490g（外部均圧式）
R410A：21.1～56.3kW
R448A/R449A/R407H：22.9～44.0kW
R134a/R404A：35.2kW以上 

790g（外部均圧式）
R407C：52.7kW以上

1～7℃ （通常は調節不要です）

●ホットガスデフロストサイクルにも使用可能な溶接接続方式の
中容量温度膨張弁です。

　また使用目的によって蒸発温度を自由に選択ができます。

R448A
R449A
R407H

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

接続配管径
入口×出口mm（インチ）

9.52（3／8）×12.70（1／2）

12.70（1／2）×22.22（7／8）

15.88（5／8）×19.05（3／4）

12.70（1／2）×19.05（3／4）

膨

張

弁

膨

張

弁

028 029

膨張弁 ： JAE形温度膨張弁膨張弁 ： JAE形温度膨張弁



ワイド用 ： W
中温度 ： M
低温度 ： L
R134a ： Q
R22/R407C ： H
R404A ： N
R410A ： G
R448A/R449A/R407H：T

接続配管径
入口×出口mm（インチ）

15.88（5／8）×22.22（7／8）

22.22（7／8）×28.58（11／8）

22.22（7／8）×34.92（13／8）

22.22（7／8）×41.28（15／8）

28.58（11／8）×34.92（13／8）

28.58（11／8）×41.28（15／8）

膨

張

弁

膨

張

弁

030 031

容量変化表 ： R134a用 JBE形・JAE形（代表：ワイドレンジ）膨張弁 ： JAE形温度膨張弁



膨

張

弁

膨

張

弁

032 033

容量変化表 ： R404A用 JBE形・JAE形（代表：ワイドレンジ）容量変化表 ： R407C用 JBE形・JAE形（代表：ワイドレンジ）



＜容量変化表＞　R448A JBE形・JAE形　（ワイドレンジ）
条件：

製品名

J□E-E65□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 25.0 26.4 27.0 27.3 27.8 27.9

 5 24.5 25.5 26.0 26.2 26.5 26.4

 0 23.4 24.1 24.4 24.5 24.6 24.4

 -5 22.2 22.7 22.9 23.0 22.9 22.6

 -10 20.8 21.1 21.2 21.2 21.1 20.7

 -15 19.0 19.2 19.2 19.2 19.0 18.6

 -20 16.9 17.0 17.0 17.0 16.8 16.3

 -25 15.1 15.2 15.1 15.1 14.8 14.4

 -30 13.6 13.6 13.5 13.5 13.2 12.8

 -35 12.2 12.1 12.0 12.0 11.7 11.3

 -40 10.6 10.5 10.5 10.4 10.1 9.74

 -45 9.44 9.36 9.27 9.19 8.93 8.56

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E80□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 30.4 32.1 32.8 33.2 33.8 33.9

 5 29.9 31.1 31.6 31.9 32.2 32.1

 0 28.5 29.3 29.7 29.8 29.9 29.7

 -5 27.0 27.6 27.8 27.9 27.8 27.5

 -10 25.3 25.7 25.8 25.8 25.7 25.2

 -15 23.1 23.3 23.4 23.3 23.1 22.6

 -20 20.6 20.7 20.7 20.7 20.4 19.9

 -25 18.4 18.5 18.4 18.3 18.0 17.5

 -30 16.6 16.6 16.5 16.4 16.1 15.6

 -35 14.9 14.9 14.8 14.7 14.4 13.9

 -40 13.1 13.0 12.9 12.9 12.5 12.1

 -45 12.0 11.9 11.8 11.7 11.4 10.9

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E100□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 34.7 36.6 37.5 37.9 38.6 38.7

 5 34.0 35.4 36.0 36.3 36.7 36.5

 0 32.4 33.4 33.8 33.9 34.1 33.8

 -5 30.8 31.5 31.7 31.8 31.8 31.3

 -10 28.9 29.4 29.5 29.5 29.3 28.8

 -15 26.4 26.7 26.7 26.7 26.4 25.9

 -20 23.5 23.7 23.7 23.6 23.3 22.7

 -25 20.9 21.0 21.0 20.9 20.5 20.0

 -30 18.9 18.9 18.8 18.7 18.3 17.7

 -35 16.9 16.9 16.8 16.7 16.3 15.7

 -40 15.0 14.9 14.8 14.7 14.4 13.8

 -45 14.4 14.2 14.1 14.0 13.6 13.0

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E125□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 40.0 42.2 43.2 43.7 44.6 44.7

 5 39.2 40.8 41.4 41.8 42.2 42.1

 0 37.3 38.4 38.9 39.1 39.2 38.9

 -5 35.4 36.2 36.5 36.6 36.5 36.0

 -10 33.3 33.8 34.0 34.0 33.8 33.2

 -15 30.5 30.8 30.8 30.8 30.5 29.9

 -20 27.2 27.4 27.4 27.3 27.0 26.3

 -25 24.4 24.4 24.4 24.3 23.9 23.2

 -30 22.0 22.0 21.9 21.8 21.4 20.7

 -35 19.8 19.8 19.7 19.6 19.1 18.5

 -40 17.7 17.6 17.5 17.3 16.9 16.3

 -45 16.9 16.8 16.6 16.5 16.0 15.4

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E150□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 50.0 52.8 54.0 54.7 55.7 55.8

 5 49.6 51.7 52.5 53.0 53.5 53.3

 0 46.6 48.0 48.6 48.8 49.0 48.6

 -5 43.4 44.4 44.7 44.9 44.8 44.2

 -10 40.2 40.9 41.1 41.1 40.9 40.1

 -15 36.9 37.3 37.4 37.3 37.0 36.2

 -20 33.3 33.5 33.5 33.4 33.0 32.1

 -25 29.9 30.0 29.9 29.8 29.3 28.5

 -30 27.0 27.0 26.9 26.7 26.2 25.4

 -35 24.0 23.9 23.8 23.7 23.1 22.3

 -40 20.4 20.3 20.1 20.0 19.5 18.8

 -45 18.9 18.8 18.6 18.4 17.9 17.2

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E200□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 64.7 68.3 69.9 70.7 72.1 72.3

 5 64.2 66.9 68.0 68.6 69.3 69.0

 0 60.3 62.2 62.9 63.2 63.5 62.9

 -5 56.3 57.5 58.0 58.1 58.1 57.2

 -10 52.2 53.1 53.3 53.4 53.0 52.1

 -15 47.9 48.5 48.6 48.5 48.0 47.0

 -20 43.3 43.6 43.6 43.5 42.9 41.8

 -25 39.0 39.1 39.0 38.9 38.2 37.2

 -30 35.2 35.2 35.0 34.9 34.2 33.1

 -35 31.3 31.2 31.1 30.9 30.2 29.1

 -40 26.6 26.5 26.3 26.1 25.5 24.5

 -45 21.5 21.4 21.2 21.1 20.5 19.8

35 38 40 45 50

凝縮温度別、過冷却度：0℃、過熱度変化：3.5℃時の容量［kW］
配管やエバポレータなどの圧力損失を0とした時のものです。

膨

張

弁

膨

張

弁

034 035

容量変化表 ： R448A用 JBE形・JAE形（ワイドレンジ）容量変化表 ： R410A用 JBE形・JAE形（ワイドレンジ）

追加頁



＜容量変化表＞　R449A JBE形・JAE形　（ワイドレンジ）
条件：

製品名

J□E-E65□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 24.5 25.8 26.4 26.7 27.2 27.3

 5 24.0 25.0 25.4 25.6 25.9 25.8

 0 22.9 23.6 23.9 24.0 24.1 23.8

 -5 21.7 22.2 22.4 22.4 22.4 22.1

 -10 20.3 20.7 20.8 20.8 20.6 20.3

 -15 18.5 18.8 18.8 18.8 18.6 18.1

 -20 16.6 16.7 16.7 16.6 16.4 16.0

 -25 14.7 14.8 14.7 14.7 14.4 14.0

 -30 13.3 13.3 13.2 13.2 12.9 12.5

 -35 11.9 11.8 11.8 11.7 11.4 11.0

 -40 10.3 10.3 10.2 10.1 9.90 9.48

 -45 9.24 9.16 9.07 8.99 8.74 8.38

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E80□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 29.7 31.4 32.1 32.5 33.1 33.2

 5 29.2 30.4 30.9 31.2 31.5 31.3

 0 27.8 28.7 29.0 29.2 29.3 29.0

 -5 26.4 27.0 27.2 27.2 27.2 26.8

 -10 24.7 25.1 25.2 25.2 25.1 24.6

 -15 22.5 22.8 22.8 22.8 22.6 22.1

 -20 20.1 20.3 20.3 20.2 19.9 19.4

 -25 18.0 18.0 18.0 17.9 17.6 17.1

 -30 16.2 16.2 16.2 16.1 15.7 15.2

 -35 14.6 14.5 14.4 14.3 14.0 13.5

 -40 12.8 12.7 12.6 12.5 12.2 11.7

 -45 11.8 11.7 11.6 11.5 11.1 10.7

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E100□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 33.9 35.8 36.6 37.1 37.7 37.8

 5 33.3 34.6 35.2 35.5 35.8 35.7

 0 31.7 32.7 33.0 33.2 33.3 33.0

 -5 30.1 30.8 31.0 31.1 31.0 30.6

 -10 28.3 28.7 28.8 28.8 28.7 28.1

 -15 25.8 26.1 26.1 26.1 25.8 25.2

 -20 23.0 23.1 23.1 23.1 22.7 22.2

 -25 20.4 20.5 20.4 20.4 20.0 19.4

 -30 18.4 18.4 18.3 18.3 17.9 17.3

 -35 16.5 16.5 16.4 16.3 15.9 15.3

 -40 14.7 14.6 14.5 14.4 14.0 13.5

 -45 14.0 13.9 13.8 13.7 13.3 12.7

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E125□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 39.1 41.3 42.3 42.8 43.5 43.7

 5 38.3 39.9 40.5 40.9 41.3 41.1

 0 36.5 37.6 38.0 38.2 38.3 38.0

 -5 34.6 35.4 35.7 35.8 35.7 35.2

 -10 32.5 33.1 33.2 33.2 33.0 32.4

 -15 29.8 30.1 30.1 30.1 29.8 29.1

 -20 26.6 26.8 26.8 26.7 26.3 25.7

 -25 23.8 23.9 23.8 23.7 23.3 22.6

 -30 21.5 21.5 21.4 21.3 20.9 20.2

 -35 19.4 19.3 19.2 19.1 18.6 18.0

 -40 17.3 17.2 17.0 16.9 16.5 15.8

 -45 16.6 16.4 16.3 16.1 15.7 15.0

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E150□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 48.9 51.6 52.8 53.4 54.4 54.6

 5 48.5 50.5 51.4 51.8 52.3 52.1

 0 45.6 47.0 47.5 47.7 47.9 47.5

 -5 42.4 43.4 43.7 43.8 43.7 43.1

 -10 39.4 40.0 40.2 40.2 39.9 39.2

 -15 36.1 36.5 36.5 36.5 36.1 35.3

 -20 32.6 32.8 32.7 32.7 32.2 31.4

 -25 29.2 29.3 29.2 29.1 28.6 27.8

 -30 26.4 26.4 26.3 26.1 25.6 24.8

 -35 23.5 23.4 23.2 23.1 22.5 21.8

 -40 19.9 19.8 19.6 19.5 19.0 18.3

 -45 18.5 18.3 18.1 18.0 17.4 16.7

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E200□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 63.3 66.8 68.4 69.2 70.4 70.6

 5 62.8 65.4 66.5 67.0 67.7 67.4

 0 59.0 60.9 61.5 61.8 62.1 61.5

 -5 55.0 56.2 56.6 56.8 56.7 55.9

 -10 51.1 51.9 52.1 52.2 51.8 50.9

 -15 46.9 47.4 47.5 47.4 46.9 45.9

 -20 42.4 42.7 42.6 42.5 41.9 40.8

 -25 38.1 38.2 38.1 37.9 37.2 36.2

 -30 34.4 34.4 34.2 34.1 33.4 32.3

 -35 30.6 30.5 30.3 30.1 29.4 28.4

 -40 26.0 25.9 25.6 25.5 24.8 23.9

 -45 21.0 20.9 20.7 20.6 20.0 19.3

35 38 40 45 50

凝縮温度別、過冷却度：0℃、過熱度変化：3.5℃時の容量［kW］
配管やエバポレータなどの圧力損失を0とした時のものです。

＜容量変化表＞　R407H JBE形・JAE形　（ワイドレンジ）
条件：

製品名

J□E-E65□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 28.9 30.7 31.6 32.0 32.9 33.3

 5 28.4 29.8 30.4 30.7 31.3 31.5

 0 27.2 28.3 28.7 29.0 29.4 29.4

 -5 25.9 26.7 27.0 27.2 27.4 27.3

 -10 24.2 24.8 25.1 25.2 25.3 25.1

 -15 22.2 22.6 22.8 22.8 22.9 22.6

 -20 20.0 20.3 20.4 20.4 20.4 20.1

 -25 17.9 18.1 18.1 18.1 18.0 17.8

 -30 16.0 16.2 16.2 16.2 16.1 15.8

 -35 14.4 14.5 14.5 14.4 14.3 14.0

 -40 12.7 12.7 12.7 12.7 12.50 12.27

 -45 10.78 10.69 10.59 10.49 10.19 9.78

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E80□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 35.2 37.3 38.4 38.9 40.0 40.5

 5 34.5 36.2 37.0 37.4 38.1 38.4

 0 33.1 34.4 34.9 35.2 35.7 35.8

 -5 31.5 32.4 32.8 33.0 33.3 33.2

 -10 29.4 30.2 30.4 30.6 30.7 30.5

 -15 27.0 27.5 27.7 27.8 27.8 27.5

 -20 24.3 24.7 24.8 24.8 24.8 24.5

 -25 21.8 22.0 22.1 22.1 22.0 21.7

 -30 19.6 19.8 19.8 19.8 19.7 19.3

 -35 17.6 17.8 17.8 17.7 17.6 17.2

 -40 15.7 15.7 15.7 15.7 15.5 15.2

 -45 13.5 13.4 13.3 13.1 12.8 12.2

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E100□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 40.1 42.6 43.8 44.4 45.6 46.2

 5 39.3 41.2 42.1 42.6 43.4 43.7

 0 37.7 39.1 39.8 40.1 40.6 40.7

 -5 35.9 37.0 37.4 37.7 38.0 37.9

 -10 33.7 34.5 34.8 35.0 35.1 34.9

 -15 30.8 31.4 31.7 31.8 31.8 31.5

 -20 27.7 28.2 28.3 28.4 28.3 27.9

 -25 24.8 25.1 25.1 25.2 25.0 24.7

 -30 22.3 22.5 22.5 22.5 22.4 22.0

 -35 20.1 20.2 20.2 20.2 20.0 19.6

 -40 17.9 18.0 18.0 17.9 17.7 17.3

 -45 15.7 15.5 15.4 15.3 14.8 14.2

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E125□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 46.3 49.2 50.5 51.3 52.6 53.3

 5 45.3 47.5 48.5 49.0 50.0 50.3

 0 43.4 45.0 45.8 46.2 46.8 46.8

 -5 41.3 42.6 43.1 43.4 43.7 43.6

 -10 38.8 39.7 40.1 40.3 40.4 40.2

 -15 35.6 36.3 36.6 36.7 36.7 36.3

 -20 32.1 32.6 32.8 32.8 32.8 32.4

 -25 28.8 29.1 29.2 29.3 29.1 28.7

 -30 26.0 26.3 26.3 26.3 26.1 25.7

 -35 23.5 23.7 23.7 23.6 23.4 23.0

 -40 21.1 21.2 21.2 21.1 20.9 20.4

 -45 18.6 18.5 18.3 18.1 17.6 16.9

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E150□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 57.9 61.5 63.1 64.1 65.8 66.7

 5 57.4 60.1 61.4 62.1 63.3 63.7

 0 54.3 56.3 57.2 57.7 58.5 58.6

 -5 50.7 52.2 52.8 53.2 53.6 53.5

 -10 46.9 48.0 48.5 48.7 48.9 48.6

 -15 43.1 43.9 44.2 44.4 44.4 44.0

 -20 39.3 39.9 40.1 40.2 40.1 39.6

 -25 35.5 35.9 36.0 36.0 35.9 35.3

 -30 31.9 32.2 32.3 32.2 32.0 31.5

 -35 28.3 28.5 28.5 28.5 28.2 27.6

 -40 24.4 24.5 24.5 24.4 24.2 23.6

 -45 23.1 22.9 22.7 22.5 21.8 20.9

35 38 40 45 50

製品名

J□E-E200□□TW

凝縮温度（℃）

蒸
発
温
度（
℃
）

30

 10 74.9 79.5 81.7 82.9 85.2 86.3

 5 74.3 77.9 79.5 80.4 82.0 82.5

 0 70.3 72.9 74.1 74.7 75.7 75.8

 -5 65.6 67.6 68.5 68.9 69.5 69.3

 -10 60.8 62.3 62.9 63.2 63.4 63.1

 -15 56.0 57.1 57.5 57.6 57.7 57.1

 -20 51.2 52.0 52.2 52.3 52.2 51.5

 -25 46.2 46.8 46.9 47.0 46.7 46.0

 -30 41.6 42.0 42.1 42.0 41.7 41.0

 -35 36.9 37.2 37.2 37.1 36.8 36.1

 -40 31.9 32.0 32.0 31.9 31.6 30.9

 -45 24.9 25.1 25.0 25.0 24.7 24.2

35 38 40 45 50

凝縮温度別、過冷却度：0℃、過熱度変化：3.5℃時の容量［kW］
配管やエバポレータなどの圧力損失を0とした時のものです。

膨

張

弁

膨

張

弁

036 037

容量変化表 ： R407H用 JBE形・JAE形（ワイドレンジ）容量変化表 ： R449A用 JBE形・JAE形（ワイドレンジ）

追加頁 追加頁



記号

S
H
M
L

0.706～0.490
0.441～0.226
0.275～0.059

0.118～0.093（abs）

0.588
0.324
0.157
0.098

高温用

中温用
低温用

作動圧力調整範囲
MPaG

M2-524
M2-824
M2-1224
M2-1924
M2-534
M2-834
M2-1234
M2-1934
M2-2534
M2-3034
M2-2734
M2-3734

接続配管径
入口×出口
mm（インチ）

形式
寸法 mm

質量
（g）

450

410

A

79

B C

43 45

95 55 46

D

48

47

55

6.35（1/4）×
12.70（1/2）

9.52（3/8）×
12.70（1/2）

約0.02 1.67 1.37 4.42

●冷凍機の負荷が一定している場合は、蒸発圧力が定められた値以下に下がるのを防ぐ冷却
装置などに使用されます。容量制御を目的とするバイパス回路用としても使用可能です。
冷凍機が運転されている時の蒸発器内の蒸発圧力が一定になるよう制御するとともに、運転
を停止した時には弁を閉じて、液冷媒が蒸発器に流れ込むのを防ぎます。
●冷却装置の冷媒はR134a、R404A、R407C、R448A、R449A、R407Hのいずれの
場合も蒸発圧力により作動圧力調節範囲記号（S・H・M・L）を指定して下さい。

●M2形の記号は使用目的に応じて膨張弁を選定できるように分類された記号です。ご注文の節は形式と共に上記
の記号を併せてお知らせ下さい。
●M記号の製品には形式の末尾にMを付けていませんが、S・H・Lの製品は形式の末尾に記号を表示しています。
●調節ネジは、矢視方向より時計周りが閉まり方向（作動圧力減）、反時計回りが開き方向（作動圧力増）です。
　時計周り方向に、調節範囲を超えて回し続けると調節できなくなる場合がありますので注意して下さい。
●調整後は必ずキャップを戻して下さい。調節ネジ用キャップの締め付けトルクは8～10N・mです。

仕　様
工場出荷
設定値
MPaG

気密圧力
MPaG

耐圧圧力
MPaG

最高使用圧力
MPaG

調節ネジ1回転
当りの変化量
MPa

時計回り
（閉まる）

反時計回り
（開く）

LH
HS

S H
L
L

LH
H

S
S
S

H
L
L

容量変化表（kW）

容量変化表（kW）

M2-524 / 534
M2-824 / 834
M2-1224 / 1234
M2-1924 / 1934
M2-2534
M2-3034
M2-2734
M2-3734

M2-524 / 534
M2-824 / 834
M2-1224 / 1234
M2-1924 / 1934
M2-2534
M2-3034
M2-2734
M2-3734

M2-524 / 534
M2-824 / 834
M2-1224 / 1234
M2-1924 / 1934
M2-2534
M2-3034
M2-2734
M2-3734

1.1
1.8
2.8
5.6
8.4
11.3
16.9
22.5
1.1
1.8
2.8
5.6
8.4
11.3
16.9
22.5
0.7
1.1
1.8
3.5
5.3
7.0
10.6
14.1

0.80
1.5
2.7
4.7
6.5
7.9
12.2
18.5
1.4
2.6
4.7
8.3
11.3
13.9
21.4
30.4
0.98
1.9
3.4
6.2
8.3
10.2
15.6
22.3

10℃
0.77
1.4
2.5
4.3
5.9
7.2
11.1
15.6
1.4
2.5
4.4
7.8
10.7
13.1
20.1
28.5
0.97
1.8
3.2
5.8
7.8
9.6
14.7
20.9

5℃
0.73
1.3
2.3
4.0
5.4
6.6
10.2
14.3
1.3
2.4
4.2
7.4
10.0
12.3
19.0
26.7
0.94
1.8
3.1
5.5
7.3
9.0
13.8
19.5

0℃
0.67
1.2
2.0
3.5
4.7
5.7
8.8
12.4
1.3
2.3
3.9
6.7
9.1
11.1
17.2
24.2
0.91
1.7
2.8
5.1
6.8
8.3
12.8
18.0

－5℃
0.59
1.1
1.8
3.0
4.0
4.9
7.6
10.7
1.2
2.1
3.6
6.1
8.2
10.0
15.5
21.7
0.84
1.5
2.6
4.4
6.0
7.3
11.3
15.9

－10℃
0.55
0.99
1.6
2.7
3.6
4.4
6.9
9.6
1.1
1.9
3.2
5.4
7.2
8.8
13.6
19.0
0.77
1.4
2.3
4.0
5.3
6.5
10.1
14.1

－15℃
0.49
0.87
1.4
2.3
3.1
3.8
5.9
8.2
1.1
1.7
2.8
4.7
6.4
7.7
11.9
16.6
0.70
1.3
2.1
3.5
4.7
5.7
8.8
12.3

－20℃
0.43
0.78
1.2
2.0
2.7
3.3
5.1
7.1
0.86
1.5
2.4
4.1
5.4
6.6
10.2
14.2
0.62
1.1
1.8
3.0
4.0
4.8
7.5
10.4

－25℃
0.41
0.72
1.1
1.8
2.4
3.0
4.6
6.4
0.74
1.3
2.1
3.4
4.6
5.5
8.6
11.9
0.56
0.99
1.6
2.6
3.5
4.2
6.5
9.0

－30℃
－
－
－
－
－
－
－
－
0.67
1.2
1.9
3.0
4.0
4.8
7.5
10.4
0.48
0.85
1.3
2.2
2.9
3.5
3.5
7.7

－35℃
－
－
－
－
－
－
－
－
0.55
1.0
1.5
2.4
3.2
3.9
6.0
8.3
0.40
0.71
1.1
1.8
2.4
2.9
4.6
6.3

－40℃
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0.33
0.58
0.81
1.4
1.9
2.3
3.6
4.9

－45℃
形　式 使用冷媒

蒸　　発　　温　　度公称容量
kW

R134a

R407C

R404A

●凝縮温度：38℃、過冷却度：0℃、過熱度変化：4℃（R134a）、3.5℃（R407C・R404A）の各相当圧力時の容量。
●配管やエバポレータなどの圧力損失が0とした時のものです。

M2-524T / 534T
M2-824T / 834T
M2-1224T / 1234T
M2-1924T / 1934T
M2-2534T
M2-3034T
M2-2734T
M2-3734T

M2-524T / 534T
M2-824T / 834T
M2-1224T / 1234T
M2-1924T / 1934T
M2-2534T
M2-3034T
M2-2734T
M2-3734T

M2-524T / 534T
M2-824T / 834T
M2-1224T / 1234T
M2-1924T / 1934T
M2-2534T
M2-3034T
M2-2734T
M2-3734T

1.1
1.8
3.5
5.3
7.0
10.6
14.1
17.6
1.1
1.8
3.5
5.3
7.0
10.6
14.1
17.6
1.1
1.8
3.5
5.3
7.0
10.6
14.1
17.6

1.3
2.6
4.6
8.3
11.4
14.0
21.5
30.7
1.3
2.5
4.5
8.1
11.1
13.6
21.0
30.0
1.6
3.0
5.4
9.7
13.3
16.3
25.1
35.8

15℃
1.3
2.5
4.4
7.8
10.7
13.2
20.3
28.8
1.3
2.4
4.3
7.6
10.5
12.9
19.8
28.2
1.6
2.9
5.2
9.1
12.6
15.4
23.7
33.7

10℃
1.3
2.4
4.2
7.4
10.1
12.4
19.1
27.0
1.3
2.3
4.1
7.2
9.9
12.1
18.7
26.4
1.5
2.8
4.9
8.7
11.8
14.5
22.3
31.6

5℃
1.3
2.3
4.0
7.0
9.5
11.6
17.9
25.3
1.2
2.2
3.9
6.8
9.3
11.4
17.6
24.7
1.5
2.7
4.7
8.2
11.2
13.7
21.1
29.7

0℃
1.2
2.2
3.7
6.4
8.6
10.5
16.3
22.9
1.2
2.1
3.6
6.2
8.5
10.3
15.9
22.4
1.4
2.6
4.3
7.5
10.2
12.4
19.2
26.9

－5℃
1.1
2.0
3.4
5.7
7.8
9.5
14.6
20.5
1.1
2
3.3
5.6
7.6
9.3
14.3
20.0
1.3
2.4
4.0
6.8
9.2
11.2
17.3
24.2

－10℃
1.0
1.8
3.0
5.1
6.8
8.3
12.9
18.0
1.0
1.8
2.9
5.0
6.7
8.1
12.6
17.6
1.2
2.2
3.6
6.0
8.1
9.8
15.2
21.3

－15℃
0.93
1.7 
2.7 
4.5 
6.0 
7.3 
11.3 
15.7 
0.91 
1.6
2.6
4.4 
5.9 
7.1 
11.0 
15.4 
1.1 
2.0 
3.2
5.3 
7.1 
8.7 
13.4 
18.7 

－20℃
0.81
1.4
2.3
3.8
5.1
6.2
9.6
13.4
0.79
1.4
2.3
3.7
5.0
6.1
9.4
13.1
0.96
1.7
2.8
4.6
6.1
7.4
11.5
15.9

－25℃
0.7
1.3
2.0
3.2
4.3
5.2
8.1
11.2
0.69
1.2
1.9
3.2
4.2
5.1
7.9
11.0
0.84
1.5
2.4
3.9
5.2
6.3
9.7
13.4

－30℃
0.63
1.1
1.8
2.8
3.8
4.5
7.1
9.8
0.61
1.1
1.8
2.8
3.7
4.4
6.9
9.5
0.75
1.3
2.2
3.4
4.5
5.5
8.5
11.7

－35℃
0.51
0.9
1.4
2.3
3.0
3.7
5.7
7.9
0.50
0.88
1.4
2.2
3.0
3.6
5.6
7.7
0.62
1.1
1.7
2.7
3.7
4.4
6.9
9.5

－40℃
形　式 使用冷媒

蒸　　発　　温　　度公称容量
kW

R448A

R449A

R407H

●凝縮温度： 38℃、過冷却度： 0℃、過熱度変化： 3.5℃の各相当圧力時の容量。
●配管やエバポレータなどの圧力損失が0とした時のものです。

膨

張

弁

膨

張

弁

038 039

容量変化表 ： M2形膨張弁 ： M2形定圧膨張弁

追加頁



MPaG MPaG MPaG ℃ MPaG

2.5 3.0 0.05～0.69 100 0.2

調節ネジを時計方向に回すと圧力が上昇します。

●使用冷媒はR134a、R404A、R407C、R448A、R449A、R407Hです。

ERJ形 蒸発圧力調整弁
容量変化表 （kW）

ERJ-4F
ERJ-5F
ERJ-6F
ERJ-4Y
ERJ-5Y
ERJ-6Y
ERJ-7Y

ERJ-8Y
ERJ-9Y

形　式
弁前後の圧力差 MPa

0.014 0.034 0.069 0.137 0.014 0.034 0.069 0.137 0.014 0.034 0.069 0.137
弁前後の圧力差 MPa 弁前後の圧力差 MPa

蒸発圧力
温度℃

使用冷媒
R134a

設定圧力
MPaG

設定圧力
MPaG

設定圧力
MPaG

使用冷媒
R404A

使用冷媒
R407C

 5 0.25 3.3 5.7 8.1 11.0 0.61 3.7 6.2 8.8 11.9 0.57 4.6 7.7 11.0 14.7
 0 0.20 3.0 4.9 6.9 9.1 0.51 3.3 5.3 7.5 9.8 0.47 3.9 6.3 8.9 11.6
 －5 0.15 2.7 4.6 6.4 7.5 0.42 3.0 4.9 6.8 8.0 0.38 3.4 5.6 7.8 9.1
 －10 0.10 2.4 3.9 5.1 6.4 0.34 2.6 4.2 5.4 6.8 0.30 2.9 4.6 5.9 7.4
 －15 0.06 2.1 3.6 4.4 5.3 0.26 2.3 3.8 4.6 5.6 0.24 2.5 4.1 5.0 6.0
 －20 0.03 1.9 2.8 3.7 － 0.21 2.0 3.0 3.9 4.7 0.18 2.0 3.1 3.9 4.7
 －25 0.01 － － － － 0.16 1.8 2.6 3.2 3.9 0.13 1.8 2.5 3.1 3.7
 5 0.25 8.1 12.9 18.3 23.6 0.61 8.8 14.0 19.8 25.6 0.57 11.0 17.5 24.7 31.8
 0 0.20 7.3 11.9 16.1 19.9 0.51 7.9 12.8 17.3 21.4 0.47 9.4 15.3 20.6 25.3
 －5 0.15 6.6 10.4 13.8 16.5 0.42 7.1 11.1 14.7 17.5 0.38 8.2 12.8 16.8 19.9
 －10 0.10 5.9 9.2 12.0 13.9 0.34 6.2 9.8 12.7 14.7 0.30 6.9 10.8 13.9 15.9
 －15 0.06 5.0 8.4 10.2 11.4 0.26 5.3 8.8 10.7 12.0 0.24 5.8 9.6 11.6 12.8
 －20 0.03 4.8 6.7 8.4 － 0.21 5.0 7.0 8.7 10.3 0.18 5.1 7.1 8.8 10.1
 －25 0.01 － － － － 0.16 4.6 6.2 7.6 8.3 0.13 4.5 6.1 7.4 7.7

ERJ-4F
ERJ-5F
ERJ-6F
ERJ-4Y
ERJ-5Y
ERJ-6Y
ERJ-7Y

ERJ-8Y
ERJ-9Y

形　式
弁前後の圧力差 MPa

0.014 0.034 0.069 0.137 0.014 0.034 0.069 0.137 0.014 0.034 0.069 0.137
弁前後の圧力差 MPa 弁前後の圧力差 MPa

蒸発圧力
温度℃

使用冷媒
R448A

設定圧力
MPaG

設定圧力
MPaG

設定圧力
MPaG

使用冷媒
R449A

使用冷媒
R407H

 5 0.63 4.6 7.8 11.2 15.6 0.62 4.5 7.6 10.9 14.9 0.59 5.0 8.4 11.9 16.3
 0 0.52 3.9 6.4 9.1 12.3 0.52 3.8 6.2 8.8 11.7 0.49 4.2 6.8 9.7 12.8
 -5 0.43 3.4 5.6 8.0 9.7 0.42 3.3 5.5 7.7 9.2 0.40 3.7 6.1 8.5 10.1
 -10 0.34 2.9 4.7 6.1 8.0 0.34 2.8 4.5 5.9 7.6 0.32 3.1 5.0 6.5 8.3
 -15 0.27 2.5 4.1 5.1 6.6 0.27 2.4 4.0 4.9 6.2 0.25 2.7 4.5 5.5 6.8
 -20 0.21 2.0 3.1 4.1 5.2 0.21 2.0 3.0 3.9 4.8 0.19 2.2 3.3 4.4 5.4
 -25 0.15 1.7 2.5 3.2 4.2 0.15 1.7 2.5 3.1 3.8 0.14 1.9 2.8 3.4 4.3
 5 0.63 11.0 17.6 25.2 33.4 0.62 10.7 17.2 24.4 32.0 0.59 11.8 18.9 26.8 35.1
 0 0.52 9.4 15.4 21.0 26.8 0.52 9.2 15.0 20.4 25.6 0.49 10.2 16.5 22.4 28.1
 -5 0.43 8.1 12.8 17.2 21.2 0.42 7.9 12.4 16.6 20.1 0.40 8.8 13.8 18.4 22.2
 -10 0.34 6.8 10.9 14.3 17.3 0.34 6.7 10.6 13.8 16.3 0.32 7.4 11.7 15.3 18.0
 -15 0.27 5.7 9.6 11.9 14.2 0.27 5.6 9.3 11.5 13.2 0.25 6.2 10.4 12.8 14.7
 -20 0.21 5.1 7.2 9.1 11.5 0.21 4.9 6.9 8.7 10.6 0.19 5.5 7.8 9.8 11.8
 -25 0.15 4.4 6.1 7.7 9.0 0.15 4.3 5.9 7.3 8.2 0.14 4.9 6.6 8.2 9.1

●凝縮温度40℃、過熱度5.5度の時の容量
●容量変化表は、弁前後の圧力差対容量の概略が示してあります。（弁前後の圧力差は冷凍装置の負荷や冷媒の状態により変化しますので、容量は目安として使用して下さい。）

●左表は蒸発器圧力変化が0.06MPa以外の条件の
　もとで使用するときの容量を算出するために使用します。

圧
力
調
整
弁

圧
力
調
整
弁

040 041

圧力調整弁 ： 容量変化表 ERJ形圧力調整弁 ： ERJ形蒸発圧力調整弁

追加頁



MPaG MPaG MPaG ℃ MPaG

2.5 3.0 0.05～0.69 100 0.2

調節ネジを時計方向に回すと圧力が上昇します。

●使用冷媒はR134a、R404A、R407C、R448A、R449A、R407Hです。

 0 －26 1.2 2.1 2.5 2.6 2.6 2.6 1.7 2.9 3.5 3.7 3.7 3.7 2.4 4.1 4.9 5.2 5.2 5.2
 0.07 －14 － 1.7 2.8 3.4 4.0 4.2 － 2.4 3.9 4.8 5.0 5.0 － 3.3 5.6 6.7 7.0 7.0
 0.14 －6 － － 2.0 3.4 4.0 4.2 － － 2.8 4.7 5.7 5.9 － － 4.0 6.8 8.0 8.5
 0.21 1 － － － 2.4 3.9 4.4 － － － 3.3 5.6 6.7 － － － 4.7 7.9 9.4
 0.27 7 － － － － 2.7 4.6 － － － － 3.9 6.6 － － － － 5.5 9.4
 0.34 12 － － － － － 3.2 － － － － － 4.6 － － － － － 6.5
 0 －26 3.2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 4.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 6.1 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
 0.07 －14 － 4.3 7.3 7.3 7.3 7.3 － 6.0 10.3 10.3 10.3 10.3 － 8.4 14.4 14.4 14.4 14.4
 0.14 －6 － － 5.1 8.8 8.8 8.8 － － 7.2 12.4 12.4 12.4 － － 10.0 17.3 17.3 17.3
 0.21 1 － － － 6.0 10.3 10.3 － － － 8.5 14.6 14.6 － － － 11.7 20.3 20.3
 0.27 7 － － － － 7.1 12.1 － － － － 10.7 17.1 － － － － 13.9 24.0
 0.34 12 － － － － － 8.4 － － － － － 11.9 － － － － － 16.4

SRJ-4F
SRJ-5F
SRJ-6F
SRJ-4Y
SRJ-5Y
SRJ-6Y
SRJ-7Y R134a

SRJ-8Y-1
SRJ-9Y-1
SRJ-11Y-1

形　式

0.07 0.14 0.21 0.27 0.34 0.41 0.07 0.14 0.21 0.27 0.34 0.41 0.07 0.14 0.21 0.27 0.34 0.41

吸入
圧力
MPaG

飽和
温度
℃

使用
冷媒

弁前後の圧力差 MPa（hPa）
0.003（30） 0.007（70） 0.013（130）

設定圧力　MPaG

SRJ形 吸入圧力調整弁
容量変化表 （kW）

SRJ形 吸入圧力調整弁
容量変化表 （kW）

 0 －47 0.8 1.3 1.6 1.7 1.7 1.7 1.1 1.8 2.2 2.3 2.3 2.3 1.5 2.6 3.1 3.3 3.3 3.3
 0.07 －33 － 1.1 1.8 2.2 2.3 2.3 － 1.5 2.6 3.1 3.3 3.3 － 2.2 3.7 4.4 4.6 4.6
 0.14 －27 － － 1.3 2.3 2.7 2.8 － － 1.9 3.2 3.8 3.9 － － 2.6 4.5 5.3 5.7
 0.21 －20 － － － 1.6 2.7 2.9 － － － 2.2 3.7 4.5 － － － 3.2 5.3 6.3
 0.27 －14 － － － － 1.9 3.2 － － － － 2.6 4.5 － － － － 3.8 6.4
 0.34 －10 － － － － － 2.2 － － － － － 3.1 － － － － － 4.5
 0 －47 2.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 2.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 3.9 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
 0.07 －33 － 2.8 4.7 4.7 4.7 4.7 － 3.9 6.7 6.7 6.7 6.7 － 5.5 9.4 9.4 9.4 9.4
 0.14 －27 － － 3.4 5.8 5.8 5.8 － － 4.8 8.2 8.2 8.2 － － 6.6 11.5 11.5 11.5
 0.21 －20 － － － 4.0 6.9 6.9 － － － 5.7 9.8 9.8 － － － 7.9 13.6 13.6
 0.27 －14 － － － － 4.9 8.2 － － － － 6.8 11.6 － － － － 9.4 16.3
 0.34 －10 － － － － － 5.8 － － － － － 8.1 － － － － － 11.2
 0 －44 1.0 1.7 2.1 2.2 2.2 2.2 1.4 2.3 3.1 3.3 3.3 3.3 1.9 3.3 4.3 4.7 4.7 4.7
 0.07 －32 － 1.4 2.3 2.8 3.0 3.0 － 1.9 3.4 4.1 4.8 4.8 － 2.8 4.8 5.8 6.7 6.7
 0.14 －24 － － 1.7 3.0 3.5 3.6 － － 2.4 4.1 4.9 5.6 － － 3.3 5.8 6.8 8.2
 0.21 －17 － － － 2.1 3.5 3.7 － － － 2.8 4.8 5.8 － － － 4.1 6.8 8.1
 0.27 －12 － － － － 2.5 4.1 － － － － 3.4 5.8 － － － － 4.9 8.3
 0.34 －7 － － － － － 2.8 － － － － － 4.0 － － － － － 5.8
 0 －44 2.6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 3.6 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.0 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
 0.07 －32 － 3.6 6.1 6.1 6.1 6.1 － 5.0 8.6 8.6 8.6 8.6 － 7.1 12.1 12.1 12.1 12.1
 0.14 －24 － － 4.4 7.5 7.5 7.5 － － 6.2 10.5 10.5 10.5 － － 8.5 14.8 14.8 14.8
 0.21 －17 － － － 5.1 8.9 8.9 － － － 7.3 12.6 12.6 － － － 10.2 17.5 17.5
 0.27 －12 － － － － 6.3 10.6 － － － － 8.8 15.0 － － － － 12.1 21.1
 0.34 －7 － － － － － 7.5 － － － － － 10.5 － － － － － 14.5
 0 －40 1.0 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 1.3 2.1 2.9 3.1 3.1 3.1 1.8 3.1 4.1 4.4 4.4 4.4
 0.07 －29 － 1.3 2.2 2.6 2.7 2.7 － 1.8 3.1 3.8 4.4 4.4 － 2.6 4.4 5.4 6.2 6.2
 0.14 －20 － － 1.5 2.7 3.2 3.3 － － 2.3 3.8 4.5 5.2 － － 3.1 5.4 6.3 7.6
 0.21 －14 － － － 1.9 3.2 3.5 － － － 2.6 4.4 5.4 － － － 3.8 6.3 7.5
 0.27 －9 － － － － 2.3 3.8 － － － － 3.1 5.4 － － － － 4.5 7.7
 0.34 －5 － － － － － 2.6 － － － － － 3.7 － － － － － 5.4
 0 －40 2.4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.3 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 4.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
 0.07 －29 － 3.3 5.6 5.6 5.6 5.6 － 4.7 8.0 8.0 8.0 8.0 － 6.6 11.3 11.3 11.3 11.3
 0.14 －20 － － 4.0 6.9 6.9 6.9 － － 5.7 9.8 9.8 9.8 － － 7.9 13.7 13.7 13.7
 0.21 －14 － － － 4.8 8.2 8.2 － － － 6.8 11.7 11.7 － － － 9.4 16.2 16.2
 0.27 －9 － － － － 5.9 9.8 － － － － 8.1 13.9 － － － － 11.2 19.5
 0.34 －5 － － － － － 6.9 － － － － － 9.7 － － － － － 13.4
 0 －40 0.9 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 1.3 2.1 2.8 3.0 3.0 3.0 1.8 3.1 4.0 4.4 4.4 4.4
 0.07 －29 － 1.3 2.1 2.6 2.7 2.7 － 1.8 3.1 3.8 4.4 4.4 － 2.6 4.4 5.4 6.1 6.1
 0.14 －20 － － 1.5 2.7 3.2 3.3 － － 2.2 3.8 4.5 5.2 － － 3.1 5.3 6.3 7.5
 0.21 －14 － － － 1.9 3.2 3.4 － － － 2.6 4.4 5.3 － － － 3.8 6.3 7.4
 0.27 －9 － － － － 2.2 3.8 － － － － 3.1 5.3 － － － － 4.5 7.6
 0.34 －4 － － － － － 2.6 － － － － － 3.7 － － － － － 5.3
 0 －40 2.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.3 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 4.6 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
 0.07 －29 － 3.3 5.6 5.6 5.6 5.6 － 4.6 7.9 7.9 7.9 7.9 － 6.5 11.2 11.2 11.2 11.2
 0.14 －20 － － 4.0 6.8 6.8 6.8 － － 5.7 9.7 9.7 9.7 － － 7.8 13.6 13.6 13.6
 0.21 －14 － － － 4.7 8.1 8.1 － － － 6.7 11.6 11.6 － － － 9.3 16.1 16.1
 0.27 －9 － － － － 5.8 9.7 － － － － 8.0 13.7 － － － － 11.1 19.3
 0.34 －4 － － － － － 6.8 － － － － － 9.6 － － － － － 13.2
 0 －38 1.1 1.7 2.1 2.3 2.3 2.3 1.5 2.4 3.2 3.4 3.4 3.4 2.0 3.5 4.5 4.9 4.9 4.9
 0.07 －26 － 1.5 2.4 2.9 3.1 3.1 － 2.0 3.5 4.3 4.9 4.9 － 2.9 4.9 6.0 6.9 6.9
 0.14 －18 － － 1.7 3.1 3.6 3.7 － － 2.5 4.2 5.1 5.8 － － 3.5 6.0 7.1 8.5
 0.21 －12 － － － 2.1 3.6 3.9 － － － 2.9 4.9 6.0 － － － 4.3 7.0 8.4
 0.27 －7 － － － － 2.5 4.3 － － － － 3.5 6.0 － － － － 5.1 8.5
 0.34 －3 － － － － － 2.9 － － － － － 4.1 － － － － － 6.0
 0 －38 2.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.7 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 5.2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
 0.07 －26 － 3.7 6.3 6.3 6.3 6.3 － 5.2 9.0 9.0 9.0 9.0 － 7.4 12.6 12.6 12.6 12.6
 0.14 －18 － － 4.5 7.7 7.7 7.7 － － 6.4 10.9 10.9 10.9 － － 8.8 15.3 15.3 15.3
 0.21 －12 － － － 5.3 9.2 9.2 － － － 7.6 13.1 13.1 － － － 10.5 18.1 18.1
 0.27 －7 － － － － 6.5 10.9 － － － － 9.1 15.5 － － － － 12.6 21.8
 0.34 －3 － － － － － 7.7 － － － － － 10.8 － － － － － 14.9

R404A

R407C

SRJ-4F
SRJ-5F
SRJ-6F
SRJ-4Y
SRJ-5Y
SRJ-6Y
SRJ-7Y

SRJ-8Y-1
SRJ-9Y-1
SRJ-11Y-1

SRJ-4F
SRJ-5F
SRJ-6F
SRJ-4Y
SRJ-5Y
SRJ-6Y
SRJ-7Y

SRJ-8Y-1
SRJ-9Y-1
SRJ-11Y-1

形　式

0.07 0.14 0.21 0.27 0.34 0.41 0.07 0.14 0.21 0.27 0.34 0.41 0.07 0.14 0.21 0.27 0.34 0.41

吸入
圧力
MPaG

飽和
温度
℃

使用
冷媒

弁前後の圧力差 MPa（hPa）
0.003（30） 0.007（70） 0.013（130）

設定圧力　MPaG

SRJ-4F
SRJ-5F
SRJ-6F
SRJ-4Y
SRJ-5Y
SRJ-6Y
SRJ-7Y R407H

SRJ-8Y-1
SRJ-9Y-1
SRJ-11Y-1

SRJ-4F
SRJ-5F
SRJ-6F
SRJ-4Y
SRJ-5Y
SRJ-6Y
SRJ-7Y

SRJ-8Y-1
SRJ-9Y-1
SRJ-11Y-1

SRJ-4F
SRJ-5F
SRJ-6F
SRJ-4Y
SRJ-5Y
SRJ-6Y
SRJ-7Y

SRJ-8Y-1
SRJ-9Y-1
SRJ-11Y-1

R448A

R449A

圧
力
調
整
弁

圧
力
調
整
弁

042 043

圧力調整弁 ： 容量変化表 SRJ形圧力調整弁 ： SRJ形吸入圧力調整弁



R134a
R407C
R404A

凝縮圧力調節範囲
MPaG

最高使用圧力
MPaG

耐水圧力
MPaG

流体最高
温度

質 量
g

冷媒接続
配管形式配管径㎜ 形　状 A B

本 体 接 続 寸 法 ㎜

WAC-CG4W   21.7（15A） Rc1/2 185 70     880
WAC-CG6W   27.2（20A） Rc3/4 189 80  R134a   960
WAC-CG8W   34.0（25A） Rc1 213 90 1/4フレア式 

R404A   1800
WAC-CGAW 0.5～1.8 2.0 42.7（32A） Rc1・1/4 223 100  R407C   2000
WAC-F3W   9.5 5/8-18UNF 160 100  R448A   680
WAC-F4W   12.7 3/4-16UNF 160 100  R449A   740
WAC-F3W-2   9.5 5/8-18UNF ̶ 100 1/4フレア式 R407H 1.0 60℃ 670
WAC-F4W-2   12.7 3/4-16UNF ̶ 100 （キャピラリ） R1234yf   730
WAC-CG4W-1   21.7（15A） Rc1/2 185 70     880
WAC-CG6W-1   27.2（20A） Rc3/4 189 80 1/4フレア式 R404A   960
WAC-F3W-1 1.5～2.9 4.2 9.5 5/8-18UNF 160 100  R407C   730
WAC-F4W-1   12.7 3/4-16UNF 160 100  R410A   790
WAC-F3W-3   9.5 5/8-18UNF ̶ 100 1/4フレア式 R463A   720
WAC-F4W-3   12.7 3/4-16UNF ̶ 100 （キャピラリ）    780

形　　式

WAC-CG4W 約0.17MPaWAC-CG6W
WAC-CG8W 約0.07MPaWAC-CGAW
WAC-F3W 約0.22MPaWAC-F4W
WAC-F3W-2
WAC-F4W-2 約0.07MPaWAC-CG4W-1
WAC-CG6W-1
WAC-F3W-1
WAC-F4W-1 約0.14MPaWAC-F3W-3
WAC-F4W-3

形　　式 変化量／回転

主な使用冷媒

仕　様

WAC-CG形

標準仕様
1000

100

10

0
0 0.2 0.4 0.6

凝縮圧力変化量 ［MPa］

水
流
量
 ［
ℓ
/m
in
］

1000

100

10

0

水
流
量
 ［
ℓ
/m
in
］

0.8 1 0 0.2 0.4 0.6
凝縮圧力変化量 ［MPa］

0.8 1

出入り口圧力差 0.1MPa

高圧仕様

WAC-F形

流量特性は、制水弁の出入口圧力差が0.1MPaの場合を示しま
す。制水弁の出入口圧力差が0.1MPa以外の場合は下表の補
正係数を乗じて下さい。

調節ネジを時計方向に回すと1回転あたり下記圧力が上昇しま
す。圧力調節時の目安として下さい。

圧力調節のおおよその目安としてワク表面に調節目盛りを設け
ました。ガイド下部を目盛りに合せてご使用下さい。

調節ネジワク表面の調節目盛り

調節ネジ1回転あたりの凝縮圧力変化量

凝縮圧力導入口凝縮圧力導入口

7/16～20UNF

流量特性

 
 WAC-CG6W

WAC-CG4W

WAC-CG8W

WAC-CGAW

WAC-F3W
WAC-F4W
WAC-3FW-2
WAC-4FW-2

WAC-CG6W-1

WAC-CG4W-1

WAC-F3W-1
WAC-F4W-1

WAC-F4W-3
WAC-F3W-3

0.5

1.0

1.5

調節ねじ

水配管側

調節ねじ

設定圧力確認用目盛設定圧力確認用目盛

水配管側

7/16～20UNFWAC-CG形 WAC-F形

圧
力
調
整
弁

圧
力
調
整
弁

044 045

圧力調整弁 ： WAC形制水弁圧力調整弁 ： DCC形凝縮圧力調整弁（受注生産品）



製●
●
●

●
●

下さい。

下さい。

下さい。

調節範囲
℃

入切温度差
℃

標準キャピラリ
長さ　m

制限温度　℃
感温筒 本体部 切

30～90
－10～40
－20～20
－30～0
－50～－20

約3.5（固定）

約2.5（固定）

約3.5（固定）

－50～100

－50～60

－50～60

55（86） 10

●
●
●
●

下さい。
下さい。

下さい。●

調節範囲
℃

標準キャピラリ長さ
m

制限温度　℃

－20
～
60

サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト

サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト

046 047

サーモスタット ： U形サーモスタットサーモスタット ： EXT形サーモスタット



形　式
FCT-L50S（P）

（標準）

FCT-H00S（P）

（低温用） （高温用）

●海水センサも選べます（オプション）

形　式
FCT-L50D（P） FCT-H00D（P）

（低温用） （高温用）

（標準）

サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト

サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト

048 049

サーモスタット ： FCT形デジタルサーモスタットサーモスタット ： FCT形デジタルサーモスタット



形　式
FCT-L50A（P） FCT-H00A（P）

（低温用） （高温用）

（標準）

（オプション品）

（オプション品）

サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト

サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト

050 051

サーモスタット ： FCT形デジタルサーモスタット共通仕様サーモスタット ： FCT形デジタルサーモスタット



デ
ジ
タ
ル
圧
力
ス
イ
ッ
チ

サ
ー
モ
ス
タ
ッ
ト

052 053

デジタル圧力スイッチ ： NJP形デジタル圧力スイッチサーモスタット ： FDT形温度コントローラ



●一体型とセパレート型を用意しています。室内にはセンサ内蔵の一体型を、冷凍・冷蔵用途にはセンサを分離したセパレート型を選べます。
●日本冷凍空調工業会 JRA GL-13「マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン」に完全対応しています。
●外部出力を2接点持つため、警報装置・換気装置・安全遮断弁のうち、2つの対策を接続できます。
●冷媒漏れを「光（LED）」と「音（70㏈（A）以上」でお知らせしますので、警報装置として対策に使用できます。
●故障検出機能を搭載していますので、自己診断を行い故障のときは警報します。
●スイッチボックス1個用サイズ（本体）で小型です。

■用途
一体型：商業ビル、ホテル、病院、地下鉄、公共施設などの居室内における冷媒漏れの検知、警報、換気、冷媒遮断
セパレート型：冷凍・冷蔵庫、ショーケースなどの冷凍・冷蔵機器における冷媒漏れの検知、警報、換気、冷媒遮断

一体型 セパレート型

  
  LDY-QR33M LDY-QR33LS
  日本冷凍空調工業会 JRA GL-13
設　　　　　置 本 　 体 壁面取付け　：露出用スイッチボックス使用
  壁埋込取付け：はさみ金具、又は埋込用スイッチボックス使用
 セ ン サ ̶ タッチピンねじ等で固定 ※センサ保護金具使用
  AC100V±10％　50/60Hz
使用温度範囲 本 　 体 －10～40℃（ただし、結露、結氷なきこと） －10～50℃（ただし、結露、結氷なきこと）
 セ ン サ ̶ －40～50℃（ただし、結露、結氷なきこと）
  R22、R134a、R407C、R410A、R404A、R32、R1234yf、R1234ze など
  RCLの1/2以下 ※
  設定値の1.6倍濃度において30秒以内
  出力1
  出力2
  動作
  （出力1,2）
  POWER
  ERROR
  ALARM
  警報時、故障時にブザー音出力（1m離れた地点で70㏈（A）以上）
  自動復帰
  BUZZERマーク
  TEST
  端子台
  電源投入時、テストスイッチ押下時、常時
  点検モード
  センサテストモード
  強制モード
  待機モード
梱 包 内 容 物 共 　 通 本体、取付板（露出用、埋込用）、埋込用金具、絶縁版、ビス（M4×12）×2、取扱説明書
 タイプ別 設置ラベル センサ、センサ保護金具、保護スポンジ、
   接続ケーブル、設置ラベル×2
有効期限/点検周期 本 　 体 設置から 5年 / 1年毎 設置から 10年 / 1年毎
 セ ン サ ̶ 設置から 5年 / 1年毎

※RCL（Refrigerant Concentration Limit：密閉空間での冷媒限界濃度） ISO/DIS 817により定められた冷媒の許容濃度で、急性毒性、酸欠及び可燃性によるリスクを
　軽減するために規定される空気中の冷媒の最大濃度。 

1a接点 AC250V 1A/DC30V 1A （抵抗負荷）
1c接点 最小適用負荷 DC5V 10mA　※無電圧接点
監視時、停電時 Open（NO側）
警報時、故障時 Close（NO側）
ランプ（緑） 電源表示：通電時点灯
ランプ（黄） 故障表示：故障時点滅
ランプ（赤） 警報表示：警報時点滅

ブザースイッチ ブザー停止
テストスイッチ 点検実施
M3×7極（千鳥）

テストスイッチ押下で点検実施（表示とブザーの点検）
点検ガスを使用した警報テストを実施（外部出力は動作しない）
外部出力1,2を警報状態にする ※48時間後自動復帰
冷媒漏れを検出しない  ※48時間後自動復帰

タ イ プ
形 式
適 用 規 格

電 源

検 出 冷 媒
検 出 可 能 濃 度
発 信 遅 れ
外 部 出 力
（ 並 列 2 接 点 ）

表 示

ブ ザ ー 出 力
警 報 後 の 復 帰
ス イ ッ チ 入 力

結 線 端 子
故 障 検 出
そ の 他 の 機 能

下さい。

一　　　体　　　型

LDY-QT33LD セ ン サ
LDY-RB 本　体
LDY-C 接続ケーブル

形 式 交換部品

セ パレート型

オプション（セパレート型のみ）

冷
媒
ガ
ス
漏
れ

検

知

器

冷
媒
ガ
ス
漏
れ

検

知

器

054 055

冷媒ガス漏れ検知器 ： LDY形冷媒ガス漏れ検知器冷媒ガス漏れ検知器 ： LDY形冷媒ガス漏れ検知器



電
子
リ
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御
弁
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電
子
リ
ニ
ア
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御
弁
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ラ

イ

バ

056 057

電子リニア制御弁ドライバ： MGY形電子リニア制御弁ドライバ電子リニア制御弁ドライバ ： MGY形電子リニア制御弁ドライバ



63 68

形 状
形 式
電 源 電 圧

消 費 電 力
使 用 温 度 範 囲
使 用 湿 度 範 囲
制 御 信 号
リ セ ット 信 号
付 属 品
質 量（ 本 体 ）
オ プ シ ョ ン

eVALVE
駆 動

●

●

63 68

形 式
電 源 電 圧
eVALVE駆動電圧
対象 e V A L V E
消 費 電 力
使 用 温 度 範 囲
使 用 湿 度 範 囲
質 量（ 本 体 ）
付 属 品

●

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

ド

ラ

イ

バ

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

ド

ラ

イ

バ

058 059

電子リニア制御弁ドライバ ： MFY形電子リニア制御弁ドライバ電子リニア制御弁ドライバ ： MGY形電子リニア制御弁ドライバ



電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

060 061

電子リニア制御弁コントローラ ： MAR形過熱度コントローラ電子リニア制御弁コントローラ ： MAR形過熱度コントローラ



63 68

形 式
電 源 電 圧
使用温度範囲（基盤）

温 度 セ ン サ
e V A L V E 仕 様

過 熱 度 制 御

モ ニ タ 表 示

入 力
警 報 機 能

そ の 他

質 量 （ 本 体 ）
●

CAM形

HAM形

形 式
駆動電圧
消費電力
使用冷媒

使用圧力
流れ方 向
周囲温度※
流体温度※
質 量

H

G
－
36359949

R134a、R404A、R407C、R410A、
R448A、R449A、R407H、R463A、R32

H

φA
φB

F

C

E
D

H

G

CAMホンタイ部をそのままに、

●4相パルスモータによる冷媒制御バルブです。（別途、駆動回路の開発が必要です。）
●流量分解能は500分割を確保しています。
●流量制御の他、ドライ制御、デフロスト制御等にも使用できます。
●ヒートポンプエアコンに使用可能です。

形　式 公称容量　kW
R134a R404A R407A R410A R448A R449A R407H R463A R32弁口径 最高作動

圧力差
 CAM-BD10 φ1.0  1.2 1.0 1.5 1.8 1.5 1.5 1.8 1.8 2.6
 CAM-BD13A 

φ1.3
  1.9 1.7 2.4 2.8 2.4 2.3 2.8 2.9 4.1

 CAM-BD13B   3.6 3.2 4.7 5.4 4.5 4.4 5.2 5.4 8.0
 CAM-BD16 φ1.6 3.32MPa 5.7 5.1 7.5 8.6 7.1 6.9 8.3 8.6 12.6
 CAM-BD18 φ1.8  7.4 6.7 9.7 11.2 9.2 9.0 10.8 11.2 16.5
 CAM-BD20 φ2.0  8.9 8.0 11.6 13.3 11.0 10.7 12.8 13.3 19.6
 CAM-BD22 φ2.2  11.0 9.9 14.4 16.5 13.6 13.3 15.8 16.4 24.4
 CAM-BD24 

φ2.4
 2.75MPa 14.8 13.4 19.5 22.3 18.4 17.9 21.4 22.2 32.9

 HAM-BD24   14.8 13.4 19.5 22.3 18.3 17.8 21.3 22.0 32.9
 HAM-BD26 φ2.6 3.32MPa 17.9 16.1 23.4 26.9 22.5 22.0 26.2 27.1 39.5
 HAM-BD28 φ2.8  21.4 19.3 28.1 32.2 26.5 25.9 30.8 32.0 47.4
 HAM-BD30 φ3.0 

2.26MPa
 25.0 22.5 32.8 37.6 30.9 30.1 36.0 37.3 55.3

 HAM-BD32 φ3.2  28.6 25.7 37.4 42.9 35.3 34.4 41.1 42.5 63.2
 HAM-BD35 φ3.6 2.06MPa 35.2 31.6 46.1 52.8 43.1 42.2 50.3 52.1 77.8

●公称容量：凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過冷却度0℃、過熱度0℃、蒸発器・配管等の圧力損失0での全開時容量。

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

062 063

電子リニア制御弁 ： CAM形・HAM形・CKM形電子リニア制御弁（受注生産品）電子リニア制御弁コントローラ ： MAR形過熱度コントローラ



FAM形

仕　様

※通電率50％以下

●公称容量：凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過冷却度0℃、過熱度0℃、蒸発器・配管等の圧力損失0での全開時容量

■FAM形電子リニア制御弁 （受注生産品）
●4相パルスモーターによる冷媒制御バルブです。（別途、駆動回路の開発が必要です。）
●流量分解能は500分割を確保しています。
●小型・軽量化により省スペース化に対応しています。
●低流量域の制御性を向上しています。

               330
 FAM-BD16 φ1.6 5.7 5.1 7.5 8.6 12.8        500
        6.35 (1/4) 37 20 36 47 77 30 700

 FAM-BD18 φ1.8 7.4 6.7 9.7 11.2 16.5        900
               1100

駆 動 電 圧
消 費 電 力

使 用 冷 媒

使 用 圧 力
流 れ 方 向
最高作動圧力差
周囲温度※
流体温度※
質 量

DC12V
6.2W
R134a、R404A、R407C、
R410A、R32A
0～4.15MPaG
横↔下
3.32MPa
－30～60℃
－30～70℃
150g

形　式 弁口径
公称容量　ｋW 寸法 mm接続配管径

mm（インチ）R134a R404A R407C R410A R32 A B C D E F G

GAM形 仕　様

※通電率50％以下

●公称容量：凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過冷却度0℃、過熱度0℃、蒸発器・配管等の圧力損失0での全開時容量

■GAM形電子リニア制御弁 （受注生産品）
●4相パルスモーターによる冷媒制御バルブです。（別途、駆動回路の開発が必要です。）
●流量分解能は500分割を確保しています。
●冷媒通過音に対するチューニングに特化しており、室内/室外問わず使用できます。
●ヒートポンプエアコン用制御弁として最適です。

 ＧAM-BD13 φ1.3 4.9 4.4 6.3 7.4 10.9
 ＧAM-BD15 φ1.5 6.6 5.9 8.4 9.9 14.5         330
 ＧAM-BD20 φ2.0 12.2 11.0 15.7 18.3 27.0         500
 ＧAM-BD22 φ2.2 13.9 12.5 17.9 20.9 30.8 8 (5/16) 37 20 49 53 90 35 36 700
 ＧAM-BD24 φ2.4 16.6 15.0 21.4 25.0 36.7         900
 ＧAM-BD30 φ3.0 25.0 22.5 32.8 37.6 55.2         1100
 ＧAM-BD32 φ3.2 28.6 25.7 37.4 42.9 63.0

駆 動 電 圧
消 費 電 力

使 用 冷 媒

使 用 圧 力
流 れ 方 向
最 高 作 動
圧 力 差
周囲温度※
流体温度※
質 量

DC12V
6.2W
R134a、R404A、R407C、
R410A、R32A
0～4.15MPaG
横↔下
GAM-BD13～BD20：3.32MPa
GAM-BD30～BD32：2.75MPa
－30～60℃
－30～70℃
130g

形　式 弁口径
公称容量　ｋW 寸法 mm接続配管径

mm（インチ）R134a R404A R407C R410A R32 A B C D E F G H

φA

φB

C

GE
D

F

φA

φB

C
G

E H
D

F

駆 動電圧
消費電力
使用冷媒

使用圧力
最高作動
圧 力 差
流れ方 向
周囲温度※
流体温度※
質 量

（R410A冷媒の場合、2000分割中の1400位置までの使用になります。）

駆 動 電 圧
消 費 電 力
使 用 冷 媒

使 用 圧 力
流 れ 方 向
使用温度※
質 量
※ロックナット部が凍結・融触を繰返す環境下では
　使用不可

－30～70℃

R134a、R404A、R407C、R410A、
R448A、R449A、R40７H、R463A

R134a、R404A、R407C、R410A、
R448A、R449A、R40７H、R463A

●公称容量：凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過冷却度0℃、過熱度0℃、蒸発器・配管等の圧力損失0での全開時容量

 LFM-BD53 φ5.3 46.2 42.1 64.0 70.5 98.5 96.2 114.7 118.8        
1000

 LFM-BD55 φ5.5 50.6 46.0 70.0 77.1 106.0 103.6 123.5 127.9 15.90（5/8） 50 28 68 79.5 135 64.5 
1200

 LFM-BD65 φ6.5 75.0 68.3 103.8 114.4 148.0 144.6 172.4 178.6

形　式 弁口径
公称容量　ｋW 寸法 mm接続配管径

mm（インチ）R134a R404A R407C R410A R448A R449A R40７H R463A A B C D E F G

●公称容量：凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過冷却度0℃、過熱度0℃、蒸発器・配管等の圧力損失0での全開時容量
※R410Aは2000分割中の1400位置にて計算しています。

 EFM-05 1.4 1.3 1.9 1.9 1.8 1.7 2.1
 EFM-10 2.7 2.5 3.7 4.3 3.6 3.5 4.2
 EFM-15 4.1 3.8 5.6 6.8 5.3 5.2 6.2

 8（5/16）   73 71 105 43
 EFM-25 6.9 6.3 9.4 7.7 8.9 8.7 10.4        330
 EFM-30 8.2 7.5 11.2 9.5 10.6 10.4 12.4

  42 36
     500

 EFM-40 11.0 10.1 15.0 12.9 14.3 13.9 16.7        650
 EFM-50 13.7 12.6 18.7 16.0 17.8 17.4 20.8        865
 EFM-60 16.5 15.1 22.6 20.3 21.4 20.9 25.0

 12.7（1/2）   49 78 113 46
 EFM-80 21.9 20.1 29.9 26.7 28.4 27.7 33.2
 EFM-A0 27.5 25.1 37.5 33.1 35.6 34.7 41.6

形　式
公称容量　ｋW 寸法 mm接続配管径

mm（インチ）R134a R404A R407C R410A※ R448A R449A R40７H A B C D E F G

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

064 065

電子リニア制御弁 ： LFM形・EFM形電子リニア制御弁（受注生産品）電子リニア制御弁 ： FAM形・GAM形電子リニア制御弁（受注生産品）



DC12V
PAM-07～A0 ：1.9W
PAM-A2、B0 ：2.9W
R134a、R404A、R407C、
R410A、R32
0～4.15MPaG
PAM-07～A0 ：3.6MPa
PAM-A2 ：3.0MPa
PAM-B0 ：2.7MPa
横↔下
－30～60℃
－30～70℃
200～230g

R134a、R404A、R407C、
R410A、R32
0～4.15MPaG

3.3MPa

駆動電圧

消費電力

使用冷媒

使用圧力

最高作動
圧 力 差

流れ方向
周囲温度
流体温度
質 量

駆動電圧
消費電力
使用冷媒

使用圧力
最高作動
圧 力 差
流れ方 向
周囲温度
流体温度
質 量

●公称容量：凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過冷却度0℃、過熱度0℃、蒸発器・配管等の圧力損失0での全開時容量

 PAM-07 2.0 1.8 2.7 3.0 4.3
 PAM-10 2.7 2.5 3.8 4.2 6.1
 PAM-15 4.1 3.8 5.7 6.3 9.1 

8（5/16）   43 43 96
 PAM-25 6.9 6.2 9.5 10.5 15.2
 PAM-30 8.3 7.5 11.4 12.6 18.2       330
 PAM-40 11.0 10.0 15.2 16.8 24.4  

40 25
    500

 PAM-50 13.7 12.5 19.0 20.9 30.4       650
 PAM-60 16.5 15.0 22.8 25.1 36.7      

98
 865

 PAM-80 22.0 20.0 30.5 33.4 48.8 
12.7（1/2）   46 49

 PAM-A0 27.5 25.0 38.0 41.9 60.9
 PAM-A2 33.0 30.0 45.6 50.3 73.0      

103
 PAM-B0 54.9 50.0 76.0 83.8 121.7

形　式
公称容量　ｋW 寸法 mm接続配管径

mm（インチ）R134a R404A R407C R410A R32A A B C D E F

●公称容量：凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過冷却度0℃、過熱度0℃、蒸発器・配管等の圧力損失0での全開時容量

 
PDM-BD100 φ10 137.5 123.9 187.4 205.9 304.3

        330
        15.88 40 25 66 93 144 66

 550
 
PDM-BD130 φ13 275.0 247.8 374.7 411.8 608.6

 （5/8）       650
               865

形　式 弁口径
公称容量　ｋW 寸法 mm接続配管径

mm（インチ）R134a R404A R407C R410A R32A A B C D E F G

●4相パルスモータによる冷媒制御バルブです。（別途、駆動回路の開発が必要です。）
●CAM形やHAM形などの直動式とEFM形などのギア式の長所を合わせ持った次世代製品です。
●流量分解能はPAM-07～A0：2000分割、PAM-A2、B0：3000分割を確保し、
きめ細かい制御ができます。
●ヒートポンプエアコン用制御弁として最適です。

CPM-01 φ0.5 2.0
CPM-04 φ0.8 5.4
CPM-06 φ1.0 8.4
CPM-12 φ1.5 18.8

HPM-BD22 φ2.2 40.9

  33.9

  48.6

駆 動電圧
消費電力
使用冷媒
使用圧力
最高作動
圧 力 差
流れ方 向
周囲温度※
流体温度※
質 量

駆動電圧
消費電力
使用冷媒
使用圧力
最高作動
圧 力 差
流れ方 向
周囲温度※
流体温度※
質 量

●公称容量：1次側圧力10MPa、凝縮温度40℃、蒸発温度－20℃、過熱度0℃、蒸発器・配管等の圧力損失0での全開時容量。

●公称容量：1次側圧力10MPa、凝縮温度40℃、蒸発温度－20℃、過熱度0℃、蒸発器・配管等の圧力損失0での全開時容量。

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

066 067

電子リニア制御弁 ： CPM形・HPM形電子リニア制御弁（受注生産品）電子リニア制御弁 ： PAM形・PDM形電子リニア制御弁（受注生産品）



Cv1.0～1.5

■XBM形温水制御弁 （水用） （受注生産品）

■MAM形ミキシングバルブ （水用） （受注生産品）

■DPM形三方切り換え弁 （水用） （受注生産品）

駆動電圧
消費電力
使用圧力
流れ方 向
最大流量
周囲温度
流体温度
質 量

駆動電圧
消費電力
使用圧力
流れ方 向
最大流量
使用温度
流体温度
質 量

駆 動 電 圧
消 費 電 力
使 用 圧 力
流 れ 方 向
最 大 流 量
使用温度※1
流体温度※1
質 量

AC220～240V

B
B

吸込み口
吸込み口

吐出し口
吐出し口

A

A

C

C

φ
D

φ
D

ド
レ
ン
ポ
ン
プ

電
子
リ
ニ
ア
制
御
弁

068 069

ドレンポンプ ： P形ドレンポンプ（受注生産品）　使用流体：ドレン水電子リニア制御弁 ： XBM形電子リニア制御弁・MAM形ミキシングバルブ・DPM形三方切り換え弁（受注生産品）



定 格 電 圧
誘 導 負 荷 電 流 値
瞬 間 電 流 値
無 誘 導 負 荷 電 流 値

●

●

5625±0.346.5106

24 63 19

2

ブラケット取付ネジ穴
（4-M4×0.7）

H12

H12

高圧側
7/16-20UNF

低圧側
7/16-20UNF

カバー固定用ネジ

17.6（高圧）

22（低圧）

42

11
.5

20

91

63

96

25
±
0.
3

80
8

8
25

777 1313

20

40.5
25

2-φ
5.5

4-φ
4.3

AC125V
8.5
40
10

AC250V
4.5
20
5

DC12V
6
10
10

DC24V
3
10
6

下さい。

定 格 電 圧
誘導負荷電流値
瞬 間 電 流 値
無誘導負荷電流値
接 点 構 成

●

●定格電流より大きな負荷の開閉には、電磁開閉器をご使用下さい。

80

24

24 56 18

22
56

46.5 25±0.3

25±0.3 42246.580

42

96
93

63

20
25
±
0.
3

20
25
±
0.
3

63

2

7/16-20UNF

7/16-20UNF

4-M4×0.7
（ブラケット取付用）

4-M4×0.7
（ブラケット取付用）

H12

H12

AC125V
8.5
40
10

AC250V
4.5
20
5

DC12V
6
10
10

DC24V
3
10
6

圧
力
ス
イ
ッ
チ

圧
力
ス
イ
ッ
チ

070 071

圧力スイッチ ： VFP形高低圧圧力スイッチ 圧力スイッチ ： VLP形・VHP形圧力スイッチ



BMS-RF形
BMS-GF形
BMS-TF形

BAS-RY形
BAS-RF形

BMS-RY形
BMS-GY形
BMS-TY形

BAS-RF形 BAS-RY形

A A A

A

D

D D

D

B

B

B

B

C C

C

C

●冷凍・空調システムの液・吐出・吸入・ホットガスバイパスいずれのラインにも使用できる電磁弁です。
　BAS形はピストン式、BMS形はダイアフラム式で共にパイロット作動、小さい圧力差でも敏感に作動します。
　BAS形は全てストレーナを内蔵しておりますが外部ストレーナをパイプ接合したタイプもあります。
●使用冷媒はR134a、R404A、R407C、R410A、R448A、R449A、R407H、R463Aです。

■BAS形電磁弁
■BMS形電磁弁

BMS-RF形
BMS-GF形
BMS-TF形

BMS-RY形
BMS-GY形
BMS-TY形

液
配管用

BAS

BMS

BAS

BMS

吸入ガス
配管用

R134a、Ｒ404Ａ、Ｒ407Ｃ、Ｒ410Ａ能力表

弁出入口差圧　MPa 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02
R134a R404A R407C R410A

冷凍能力　kW

0.04
使用冷媒

液
配管用

BAS

BMS

BAS

BMS

吸入ガス
配管用

R448A、R449A、R407H、R463A能力表

弁出入口差圧　MPa 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02
R448A R449A R407H R463A

冷凍能力　kW

0.04
使用冷媒

●凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過熱度0℃の値

 RF2/RY2 7.5 11 15 5.2 7.4 10 7.6 11 15 7.5 11 15
 RF3/RY3 10 14 20 7.0 9.8 14 10 14 20 10 14 20
 RF4/RY4/GF4/GY4 27 38 53 18 26 37 27 38 54 27 38 53
 RF5/RY5/GF5/GY5 44 62 87 30 43 60 44 62 88 44 62 87
 RF6/RY6/GF6/GY6 67 94 133 46 65 92 67 95 135 67 94 133
 RY7、RY8 109 154 218 76 107 151 110 156 220
 RY9、RY10 170 240 339 117 166 235 171 242 343
 RY11、RY12 242 343 485 168 237 335 245 346 489
 RF2/RY2 0.9 1.2 1.7 1.0 1.4 1.9 1.1 1.5 2.1 1.4 2.0 2.8
 RF3/RY3 1.2 1.7 2.3 1.3 1.8 2.6 1.5 2.1 2.9 1.9 2.7 3.8
 RF4/RY4/GF4/GY4 3.1 4.4 6.1 3.5 4.9 6.9 3.9 5.4 7.6 5.0 7.1 10
 RF5/RY5/GF5/GY5 5.1 7.2 10 5.7 8.0 11 6.3 8.9 12 8.2 12 16
 RF6/RY6/GF6/GY6 7.8 11 15 8.7 12 17 9.7 14 19 13 18 25
 RY7、RY8 13 18 25 14 20 28 16 22 31
 RY9、RY10 20 28 39 22 31 44 25 35 49
 RY11、RY12 28 40 55 32 45 62 35 49 69

●凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過熱度0℃の値

 RF2/RY2 7.0 9.9 14 6.9 9.7 14 8.2 12 16 7.3 10 15
 RF3/RY3 9.3 13 19 9.2 13 18 11 16 22 9.8 14 20
 TF4/TY4 25 35 49 24 34 49 29 41 58 26 37 52
 TF5/TY5 40 57 81 40 56 80 48 68 96 43 60 85
 TF6/TY6 62 88 124 61 86 122 73 103 146 65 92 130
 RF2/RY2 0.9 1.3 1.8 0.9 1.2 1.7 0.9 1.3 1.8 1.2 1.7 2.4
 RF3/RY3 1.2 1.7 2.4 1.2 1.7 2.3 1.2 1.8 2.5 1.6 2.3 3.2
 TF4/TY4 3.2 4.5 6.3 3.1 4.4 6.2 3.3 4.7 6.5 4.3 6.1 8.6
 TF5/TY5 5.2 7 10 5.1 7 10 5.4 8 11 7.1 10 14
 TF6/TY6 8 11 16 8 11 15 8 12 16 11 15 21

●気密圧力及び最高使用圧力／耐圧圧力：4.15MPaG／6.23MPaG
●使用温度範囲：周囲温度－30～50℃、流体温度－40～130℃

 BAS-RF2 6.35 
フレア

  0.62 R134a、R404A 0～2.45  
 

86   － 
480

 BAS-RF3 9.52  
6
 0.83 R407C、R410A （AC用） 

 
 84 

75
 
11.5

 －
 BAS-RY2 6.35 

ろう付
  0.62 R448A、R449A 0～1.47   

270
   7 410

 BAS-RY3 9.52   0.83 R407H、R463A （DC用）      9 420

形　式 弁口径
㎜ Cv値 使用冷媒

継　手 作動圧力差
MPa

質量
ｇ配管径㎜ 形　状 A B C D

標準コイル能力 寸法　㎜
定格電圧 消費電力
AC100V
AC200V
50/60Hz共用
DC12V
DC24V

7/6W（AC100V
AC200V
50/60Hz）
9W（DC12V
DC24V）

BAS形：R134a、R404A、R407C、R410A、R448A、R449A、R407H、R463A仕　様

●気密圧力及び最高使用圧力／耐圧圧力：（BMS-R形）3.0MPaG／4.5MPaG、（BMS-G形/BMS-T形）4.15MPaG/6.23MPaG
●使用温度範囲：（BMS-R形）周囲温度－30～50℃、流体温度－40～130℃、（BMS-R形）周囲温度－30～50℃、流体温度－40～130℃

 BMS-RF4 12.70  10 2.2     114 99 14 － 840
 BMS-RF5 15.88 フレア 12.5 3.6     129 103 15.5 － 1050
 BMS-RF6 19.05  16 5.5     145 108 17 － 1500
 BMS-RY4 12.70  10 2.2 

R134a   
 160 99 14 11 750

 BMS-RY5 15.88  12.5 3.6 
R404A   

 180 103 15.5 14 850
 BMS-RY6 19.05  16 5.5 

R407C   
 190 108 17 18 1100

 BMS-RY7 22.22 ろう付 
20 9.0

      
230 129 29 20 2000

 BMS-RY8 25.40   
 BMS-RY9 28.58  

25 14     240 137 32.5 25 2500
 BMS-RY10 31.75        
 BMS-GF4 12.70  10 2.2     114 99 14 － 840
 BMS-GF5 15.88 フレア 12.5 3.6     129 103 15.5 － 1050
 BMS-GF6 19.05  16 5.5 

R410A
    145 108 17 － 1500

 BMS-GY4 12.70  10 2.2     160 99 14 11 750
 BMS-GY5 15.88 ろう付 12.5 3.6     180 103 15.5 14 850
 BMS-GY6 19.05  16 5.5   

  
190 108 17 18 1100

 BMS-TF4 12.70  10 2.2     114 99 14 － 840
 BMS-TF5 15.88 フレア 12.5 3.6 R448A    129 103 15.5 － 1050
 BMS-TF6 19.05  16 5.5 R449A    145 108 17 － 1500
 BMS-TY4 12.70  10 2.2 R407H    160 99 14 11 840
 BMS-TY5 15.88 ろう付 12.5 3.6 R463A    180 103 15.5 14 1050
 BMS-TY6 19.05  16 5.5     190 108 17 18 1500

形　式 弁口径
㎜ Cv値 使用冷媒

継　手 作動圧力差
MPa

質量
ｇ配管径㎜ 形　状 A B C D

標準コイル能力 寸法　㎜
定格電圧 消費電力

BMS形：R134a、R404A、R407C、R410A、R448A、R449A、R407H、R463A仕　様

0.007
～2.45
（AC用）
0.007
～1.47
（DC用）

0.007
～2.45

AC100V
AC200V
50/60Hz
共用
DC12V
DC24V

7/6W
（AC100V
AC200V
50/60Hz）
9W

（DC12V
DC24V）

AC100V
AC200V
50/60Hz
共用

7/6W
（50/60Hz）

電

磁

弁

電

磁

弁

072 073

電磁弁 ： BAS形・BMS形電磁弁電磁弁 ： BAS形・BMS形電磁弁



■BAS-GYS形電磁弁
●溶接ストレーナ付電磁弁は、ストレーナにてサイクルの大敵であるゴミ・スパッタを
シャットアウトします。100メッシュストレーナで微細な異物を除去し、サイクル内の
浄化を行うと共に、冷凍機をはじめ機能部品を異物に依る不良から守ります。

●使用冷媒はR134a、R404A、R407C、R410A、R448A、R449A、R407H、
R463Aです。

●気密圧力及び最高使用圧力／耐圧圧力：4.15MPaG／6.23MPaG

BAS-GY2S100
BAS-GY2S200
BAS-GY3S100
BAS-GY3S200

C

ろう付

300

135

φ
A（
I.D
.）

φ
A（
I.D
.）

11
.5
75
±
3

入口側

ろう付ストレーナー

E
D

φ
F

7
BB

能力表 R134a、R404A、R407C、R410A

●凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過熱度0℃の値

 使用冷媒   R134a   R404A   R407C   R410A
 弁出入口差圧　MPa 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04
  GY2S 7.5 11 15 5.2 7.4 10 7.6 11 15 7.5 11 15
  GY3S 10 14 20 7.0 9.8 14 10 14 20 10 14 20
  GY2S 0.9 1.2 1.7 1.0 1.4 1.9 1.1 1.5 2.1 1.4 2.0 2.8
  GY3S 1.2 1.7 2.3 1.3 1.8 2.6 1.5 2.1 2.9 1.9 2.7 3.8

冷凍能力　kW

液
配管用 BAS
吸入ｶﾞｽ
配管用

R448A、R449A、R407H、R463A

●凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過熱度0℃の値

 使用冷媒   R448A   R449A   R407H   R463A
 弁出入口差圧　MPa 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04
  GY2S 7.0 9.9 14 6.9 9.7 14 8.2 12 16 7.3 10 15
  GY3S 9.3 13 19 9.2 13 18 11 16 22 9.8 14 20
  GY2S 0.9 1.3 1.8 0.9 1.2 1.7 0.9 1.3 1.8 1.2 1.7 2.4
  GY3S 1.2 1.7 2.4 1.2 1.7 2.3 1.2 1.8 2.5 1.6 2.3 3.2

冷凍能力　kW

液
配管用 BAS
吸入ｶﾞｽ
配管用

A

A

D

D

D

8

M4×0.7

M4×0.7

ストレーナストッパ

流れ方向

流れ方向

入口側

入口側

出口側

出口側

B
B

F

F

E
E

G
G

φ
C（
I.D
）

φ
C（
I.D
）

φ
C（
I.D
）

φ
C（
I.D
）

冷凍能力　kW
使用冷媒

弁出入り口差圧　MPa 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04
 QY3S200 φ3 4.2 6.0 8.5 2.9 4.2 5.9 4.3 6.1 8.6 4.2 6.0 8.5
 QY2/QY2S φ7 6.2 8.7 12.4 4.3 6.0 8.6 6.2 8.8 12.5 6.2 8.7 12.4
 QY3/QY3S  8.8 12.5 17.7 6.1 8.7 12.2 8.9 12.6 17.9 8.8 12.5 17.7
 QY3S200 φ3 0.5 0.7 1.0 0.6 0.8 1.1 0.6 0.9 1.2 0.8 1.1 1.6
 QY2/QY2S φ7 0.7 1.0 1.4 0.8 1.1 1.6 0.9 1.3 1.8 1.2 1.6 2.3
 QY3/QY3S  1.0 1.5 2.0 1.2 1.6 2.3 1.3 1.8 2.5 1.7 2.4 3.3

液
配管用

AUS
吸入ガス
配管用

R134a R404A R407C R410A

●凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過熱度0℃の値

冷凍能力　kW
使用冷媒

弁出入り口差圧　MPa 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04
 QY3S200 φ3 3.9 5.6 7.9 3.9 5.5 7.8 4.7 6.6 9.3 4.1 5.9 8.3
 QY2/QY2S 

φ7
 5.7 8.1 11 5.6 8.0 11 6.8 9.6 14 6.0 8.5 12

 QY3/QY3S  8.2 12 16 8.1 11 16 10 14 19 8.6 12 17
 QY3S200 φ3 0.5 0.7 1.0 0.5 0.7 1.0 0.5 0.7 1.0 0.7 1.0 1.4
 QY2/QY2S 

φ7
 0.7 1.0 1.5 0.7 1.0 1.4 0.8 1.1 1.5 1.0 1.4 2.0

 QY3/QY3S  1.1 1.5 2.1 1.0 1.5 2.0 1.1 1.5 2.2 1.4 2.0 2.8

液
配管用

AUS
吸入ガス
配管用

R448A R449A R407H R463A

●凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過熱度0℃の値

能力表

●冷凍機の冷媒回路に使用する省エネ形電磁弁です。ホットガスラインなど多目的
に使用できます。
●使用冷媒はR134a、R404A、R407C、R410A、R448A、R449A、R407H、
R463Aです。

●気密圧力及び最高使用圧力／耐圧圧力：4.15MPaG／6.23MPaG
●使用温度範囲：周囲温度－30～50℃、流体温度－40～120℃

電

磁

弁

電

磁

弁

074 075

電磁弁 ： AUS形・AUS-QYS形電磁弁電磁弁 ： BAS-GYS形電磁弁



入口側

出口側

C

B

A

D

E

AFS-QF2形 AFS-QF32形

入口側 入口側

出口側 出口側

C C

B B

A A
いただけます。

●ルームエアコン、パッケージエアコン、ショーケース、製氷機などの空調機器及び
冷凍・冷蔵機器の冷媒回路に使用する電磁弁です。

●AMS形は直動式2方弁（通電時開弁形）ですので、小容量機器でのご使用に最適です。
さらに、小形・軽量タイプとなっておりますので、配管スペースのコンパクト化が計れます。
●ATS形はパイロット式2方弁（通電時開弁形）ですので、大容量機器でのご使用に最適です。
●使用冷媒はR134a、R404A、R407C、R410A、R448A、R449A、R407H、R463Aです。

●使用冷媒はR134a、R404A、R1234yfです。

形状 A B C D E定格電圧 消費電力
弁口径
mm

質量
g

作動圧力差
MPa接続配管径

mm（インチ）
 AMS-13S 6.35（1/4）  1.3 0～2.7 

AC100V
  35 73 33

 AMS-16S 4.76 （3/16）  1.6 
0～2.45

 
AC200V

 
6/5W

      
160

 AMS-20S 
6.35（1/4）

 ろう付 2.0  
50/60Hz

 
（50/60Hz）

 49 87 47 40.5 400
 AMS-24S   2.4 0～1.8 

共通
      

 ATS-7S 7.94（5/16）  7.0 0～2.45   61.5 104 55.5   185

仕　様

形　式
継　手 標準コイル能力 寸法　mm

●気密及び最高使用圧力／耐圧圧力：4.15MPaG／6.23MPaG
●使用温度範囲：周囲温度－30～50℃、流体温度－30～120℃

形状 A B C定格電圧 消費電力
弁口径
mm

質量
g

作動圧力差
MPa接続配管径

mm（インチ）
 
AFS-QF2

 
6.35（1/4）

    AC100V  
67.5

 
27
 

36
   

フレア
 

2
 

0～1.96
 AC200V 6/5W    

200
 
AFS-QF32

 9.52（3/8）入口    50/60Hz （50/60Hz） 
68.5

 
28
 

42.5
  6.35（1/4）出口    共通

仕　様

形　式
継　手 標準コイル能力 寸法　mm

●気密及び最高使用圧力／耐圧圧力：2.84MPaG／4.27MPaG
●使用温度範囲：周囲温度－20～45℃、流体温度－30～80℃
●AFS-QF32は入口側にストレーナ（100メッシュ）付きです。

電

磁

弁

電

磁

弁

076 077

電磁弁 ： AKS・ALS形電磁弁（受注生産品）・ELS・EGS形三方電磁弁（受注生産品）電磁弁 ： AMS形・ATS形電磁弁・AFS形電磁弁（受注生産品）

■AKS形電磁弁（受注生産品）
■ALS形電磁弁（受注生産品）

■ELS形三方電磁弁（受注生産品）
■EGS形三方電磁弁（受注生産品）

●CO2冷媒回路に使用できる直動式電磁弁です。
●自動販売機・給湯器などに使用されています。
●AKS形は直動式2方弁（通電時開弁形）ですので、小容量機器でのご使用に最適です。
小型・軽量ながらCO2冷媒の超高耐圧にも対応しています。
●ALS形はパイロット式2方弁（通電時開弁形）ですので、大容量機器でのご使用に
最適です。

●冷媒回路に使用できる出口切換形三方電磁弁です。
●直動式のため確実な動作が得られます。
●ELS形は小型・軽量ながらCO2冷媒の超高耐圧にも対応しています。

仕　様

仕　様

●使用冷媒：R744
●気密及び最高使用圧力／耐圧圧力：13MPaG／19.5MPaG
●使用温度範囲：周囲温度−30〜50℃、流体温度−30〜120℃、

●使用冷媒（ELS）R744、（EGS)R134a 他
●気密及び最高使用圧力／耐圧圧力：（ELS）13MPaG／19.5MPaG、（EGS）4.15MPaG／6.23MPaG
●使用温度範囲：周囲温度−30〜50℃、流体温度−30〜120℃

形　式

形　式

AKS

ALS

ELS

EGS

標準コイル能力継　手

標準コイル能力

寸　法　㎜

寸　法　㎜

定格電圧

定格電圧

継　手

AC100V
AC200V

50/60Hz共用

AC100V
AC200V

50/60Hz共用

A

A

73

88

57

B

B

37

40

70

C

C

36

43

35

消費電力

消費電力

6/5W
（50/60Hz）

6/5W
（50/60Hz）

接続配管径
㎜（インチ）

形状

接続配管径
㎜（インチ）

形状

4.76（3/16）
ろう付

6.35（1/4） 

4.76（3/16） ろう付

弁口径
㎜

弁口径
㎜

1.0

4.0

1.0

1.9

質　量
g

質　量
g

150

190

160

作動圧力差
MPa

作動圧力差
MPa

0〜10

0.01～10

0〜8.0

0〜1.3
0〜5.5

0〜2.7

ON

ON
OFF

OFF

入口側

出口側

出口側
（ON） 入口側

出口側
（OFF）

C

C B

B

A

A



－20～45℃、

A

入口側 出口側

E

D

B

C

DBS-WG44

DBS-WG66

1/2

3/4

10

16

2.7

5.1

84

104

83

93

15

18

46

H27

H34

600

1000

0.007
～0.98
（AC用）
0.007
～0.49
（DC用）

Rc1/2

Rc3/4

AC100V
AC200V
50/60Hz共用
DC12V
DC24V

形　式
接続 弁口径

mm
質量
g

作動圧力差
MPa

標準コイル能力 寸　法　mm
呼び 形状

Cv値
定格電圧

6/5W
（AC100V
AC200V
50/60Hz）
11W

（DC12V
DC24V）

消費電力 A B C D E

■HCS形高耐久電磁弁

■DDS形電磁弁 （水用）

4.15MPaG／6.23MPaG

入口側

入口側

出口側

出口側

A

G F

E

D

B

B

C

C

D

A

●冷凍・空調機の冷媒サイクルに使用する高耐久電磁弁です。
●電磁弁の開/閉の制御だけでなく、開/閉を繰り返し流量を制御
する使い方も可能です。
●使用冷媒はR134a、R404A、R407C、R410A、R448A、
R449A、R407H、R463Aです。

電

磁

弁

電

磁

弁

078 079

電磁弁 ： DBS形電磁弁（水用） 電磁弁 ： DDS形水用電磁弁・HCS形高耐久電磁弁（受注生産品）



仕　様

います。

を います。

R134a、R404A、R407C、R448A、R449A、R407H

Cv値

0.50
1.05
2.15
3.24
3.58
0.50
1.05
2.15
3.24

3.58

5.09
5.15

5.20

寸　法　mm

－40～120℃

います。

R134a、R404A、R407C、
R448A、R449A、R407H

バ

ル

ブ

バ

ル

ブ

080 081

バルブ ： JLV形パックレスバルブバルブ ： JAV形パックレスバルブ



3.43MPaG（Y7～Y12：3.0MPaG）
3.43MPaG（Y7～Y12：3.0MPaG）

146

下さい。

います。

FN2形

FNL-22形
FNL-33形

FNL-44形
FNL-55形
FNL-66形

FN形 FN2形

出口

入口

AA

A
A

B 15 24

C CE D

B

C

出口

入口

B

C

R134a、R404A、R407C、
R448A、R449A、R407H

R134a、R404A、R407C、
R448A、R449A、R407H

バ

ル

ブ

バ

ル

ブ

082 083

バルブ ： FN形・FNL形パックドバルブバルブ ： BAV形ボールバルブ



YN形

YN形 YN2形

YN-44
YN-55
YN-66

YN2-22
YN2-33

YN2形

52 26 15 76

YE3形

●ろう付タイプのバルブです。
●ろう付熱影響を避けるためパッキン部分は組み込んでありません。
ろう付作業後に付属のパッキン部分を組付けてご使用下さい。

ご使用下さい。
ご注意下さい。

A

B

CD

E

24

R134a、R404A、R407C、
R448A、R449A、R407H

R134a、R404A、R407C、
R448A、R449A、R407H

●室内機・室外機との配管接続を目的とするバルブです。

下さい。

下さい。

形 式
最高使用圧力
気 密 圧 力
耐 圧 圧 力

使 用 冷 媒

使 用 温 度

形

形
形

形

 FSV  FNT
 3.3MPa  3.5MPa
 3.3MPa  3.5MPa
 4.9MPa  5.3MPa

  －30～120℃

R134a
R404A
R407C

R134a、R404A、R407C
R410A、R448A、R449A
R407H、R463A

バ

ル

ブ

バ

ル

ブ

084 085

バルブ ： FSV形・FNT形サービスバルブバルブ ： YN形パックドバルブ・YE形手動膨張弁



3.2MPaG
3.2MPaG
4.8MPaG
R134a、R404A

ド

ラ

イ

ヤ

バ

ル

ブ

086 087

ドライヤ ： DBF形フィルタドライヤバルブ ： FCV形サービスバルブ・レデューサASSY（別売り）

ご使用下さい。
形

（ろう付）

（ろう付）
（ろう付）

（ろう付） （ろう付）

（ろう付）

（ろう付） （ろう付）

（ろう付）

仕　様

R744（CO2冷媒）

下さい。

FCV-Y2形FCV-B2形

FCV-JY形

FCV-JY4形

FCV-JY2、FCV-JY3形
35±3°

35±3°

F

F F

E

D

D D

H

H
H

G

D E F G H

●FCV形サービスバルブにて冷媒の確認及びチャージをする際に使用します。
●ナット：M16×1.5メスネジタイプ
●パッキン：FCV形サービスバルブに常時接続の場合は銅パッキンを、それ以外では

テフロンパッキンを使用して下さい。
 弊社指定以外のパッキンは使用しないで下さい。
 銅パッキンは一回のみの使用に限ります。
●レデューサの相手側との接続方式はφ6.4のろう付です。
●FCV形サービスバルブに取付ける際の締付けトルクは以下の通りです。
　・銅パッキンを使用した場合：40～42N・m
　・テフロンパッキンを使用した場合：12～14N・m
●配管ろう付の際は、120℃以上にならない様、冷却等の処置を行なって下さい。

FCV-JY2

FCV-JY3

FCV-JY4

FCV-B2

FCV-Y2

FCV-JY2

FCV-JY3

FCV-JY4

FCV-B2

FCV-Y2

11

8



DDF-032-1 
1/4”

 フレア 111 ̶ ̶
DDF-032Ｓ-1  ろう付 98 80 9 

65 44 230
DDF-033-1 

3/8”
 フレア 119 ̶ ̶

DDF-033S-1  ろう付 102 82 10
DDF-052-1 

1/4”
 フレア 122 ̶ ̶

DDF-052S-1  ろう付 116 96 10 
76
  

400
DDF-053-1  フレア 130 ̶ 
DDF-053S-1 

3/8”
 ろう付 114 94 10

DDF-083-1  フレア 151 ̶ ̶  
67

DDF-083Ｓ-1  ろう付 137 103 10
DDF-084-1 

1/2”
 フレア 156 ̶  97  570

DDF-084S-1  ろう付 137 103 13
DDF-085-1 5/8” フレア 168 ̶ ̶
DDF-163-1 

3/8”
 フレア 174 ̶ ̶

DDF-163S-1  ろう付 157 137 10
DDF-164-1 1/2” フレア 179 ̶ ̶ 

120
  

790
DDF-165-1 

5/8”
 フレア 191 ̶ ̶

DDF-165S-1  ろう付 165 133 16  80
DDF-166-1 3/4 フレア 199 ̶ ̶ 
DDF-304-1 1/2” フレア 249 ̶ ̶
DDF-305-1 5/8” フレア 261 ̶ ̶ 189  1590
DDF-306-1 3/4” フレア 269 ̶ ̶

形　式 接続サイズ 規　格
寸　法　㎜

A B C D E
重　量
g

D D
B
A

C
（深さ）A

φ
E

φ
E

R134a、R404A、R407C、
R410A、R448A、R449A、
R407H、R32 D D

B
A

C
（深さ）A

φ
E

φ
E

DGF-052 
1/4”

 フレア 122 ̶ ̶
DGF-052S  ろう付 113 94 10 

76
DGF-053 

3/8”
 フレア 130 ̶ ̶

DGF-053S  ろう付 114 93 10
DGF-083 

3/8”
 フレア 151 ̶ ̶  

67 500
DGF-083S  ろう付 134 114 10
DGF-084 

1/2”
 フレア 157 ̶ ̶ 

97
DGF-084S  ろう付 137 111 13
DGF-085 

5/8”
 フレア 168 ̶ ̶

DGF-085S  ろう付 142 110 16
DGF-163 

3/8”
 フレア 171 ̶ ̶

DGF-163S  ろう付 154 134 10
DGF-164 

1/2”
 フレア 177 ̶ ̶ 

117  900
DGF-164S  ろう付 157 131 13
DGF-165 

5/8”
 フレア 188 ̶ ̶

DGF-165S  ろう付 162 131 16  
80

DGF-303S 3/8” ろう付 228 139 10
DGF-304 1/2” フレア 250 ̶ ̶ 191  1700
DGF-306 3/4” フレア 272 ̶ ̶

形　式 接続サイズ 規　格
寸　法　㎜

A B C D E
重　量
g

R134a、R404A、R407C、
R410A、R448A、R449A、
R407H、R32

ド

ラ

イ

ヤ

ド

ラ

イ

ヤ

088 089

ドライヤ ： DGF形バイフロードライヤドライヤ ： DDF形コア式ドライヤ



下さい。

■冷媒処理量（水吸着能力）および流量能力

形 式 型 番

DDF DDF-032-1 6.7 4.9 7.0 7.4 6.9 7.9
 DDF-032S-1 8.1 6.0 8.4 8.8 8.2 9.5 

2.6 2.7 1.8 1.6 2.5
 DDF-033-1 9.5 7.0 10.2 10.2 9.5 11.0
 DDF-033S-1 10.5 7.7 11.2 11.6 10.8 12.5
 DDF-052-1 7.0 4.9 7.4 7.7 7.2 8.3
 DDF-052S-1 10.2 7.4 10.9 10.9 10.1 11.7 

6.6 7.1 4.6 4.1 6.4
 DDF-053-1 13.0 9.5 13.7 14.0 13.1 15.2
 DDF-053S-1 15.8 11.6 16.8 17.2 16.1 18.6
 DDF-083-1 16.4 10.9 16.1 16.5 15.4 17.8
 DDF-083S-1 14.7 10.5 15.8 16.1 15.1 17.4
 DDF-084-1 23.5 17.2 24.9 25.6 23.9 27.7 9.4 9.9 6.4 5.8 9.0
 DDF-084S-1 24.5 17.9 25.9 26.6 24.9 28.8
 DDF-085-1 33.3 23.8 33.5 34.5 32.3 37.4
 DDF-163-1 17.2 12.6 16.5 16.8 15.7 18.2
 DDF-163S-1 29.1 21.0 18.2 18.6 17.3 20.1
 DDF-164-1 31.3 29.9 30.8 31.5 29.5 34.1 

13.3 15.6 9.2 8.3 12.8
 DDF-165-1 41.3 30.1 43.8 44.8 41.9 48.5
 DDF-165S-1 45.9 33.3 48.7 49.7 46.5 53.8
 DDF-166-1 50.0 36.5 53.1 54.1 50.6 58.6
 DDF-304-1 30.1 21.7 31.9 32.6 30.4 35.2
 DDF-305-1 48.3 35.0 51.5 52.5 49.1 56.9 31.9 33.9 22.0 19.8 30.7
 DDF-306-1 55.3 40.3 58.8 59.9 56.0 64.8
DGF DGF-052 5.2 3.7 5.6 5.6 5.2 6.1
 DGF-052S 6.7 4.8 7.7 7.7 7.2 8.3 

4.9 5.2 3.4 4.3 3.3
 DGF-053 8.2 5.8 11.9 12.3 11.5 13.3
 DGF-053S 9.2 6.5 13.7 14.0 13.1 15.2
 DGF-083 10.6 7.5 15.4 15.8 14.7 17.1
 DGF-083S 12.0 8.5 17.5 17.9 16.7 19.3
 DGF-084 15.2 10.8 22.1 22.4 20.9 24.3 

8.3 8.8 5.7 4.5 4.7
 DGF-084S 15.6 11.1 23.1 23.5 21.9 25.4
 DGF-085 17.1 12.2 24.5 25.2 23.6 27.3
 DGF-085S 18.7 13.3 27.7 28.4 26.5 30.7
 DGF-163 13.6 9.7 15.8 16.1 15.1 17.4
 DGF-163S 15.5 11.0 17.9 18.2 17.0 19.7
 DGF-164 20.3 14.4 26.6 27.0 25.2 29.2 

16.5 17.6 11.5 9.1 10.1
 DGF-164S 24.3 17.3 27.7 28.4 26.5 30.7
 DGF-165 25.1 17.9 28.4 29.1 27.2 31.5
 DGF-165S 25.6 18.3 29.8 30.5 28.5 33.0
 DGF-303S 14.3 10.1 20.0 20.3 19.0 22.0
 DGF-304 18.1 12.9 26.3 26.6 24.9 28.8 33.7 35.8 23.2 18.4 20.6
 DGF-306 30.1 21.4 43.4 44.2 41.4 47.9

※1 ： 流量能力は、ARI 710-86に基づく、⊿P＝0.07bar、液温＋30℃、飽和温度－15℃での参考値です。
※2 ： 冷媒処理量（水吸着能力）は水分が飽和した冷媒を、水分が冷媒平衡乾燥点（米ARI規格710-86による）
  になるまで吸着するときの、次の条件に基づく計算値です。
   冷媒処理量＝吸水量÷冷媒の湿り度変化量
   吸水量＝乾燥剤充填量×乾燥剤の水分吸着率
   湿り度変化量： R134a=900ppm（EPD=50ppm）
    R404A=990ppm（EPD=50ppm）
    R407C/R407H=990ppm（EPD=50ppm）
    R410A/R32=990ppm（EPD=50ppm）
    R448A/R449A=990ppm（EPD=50ppm）

流量能力 kW ※1 冷媒処理量 ㎏ （@52℃） ※2

R134a R404A R407C
R407H R410A R448A

R449A R32 R134a R404A R407C
R407H

R410A
R32

R448A
R449A

ド

ラ

イ

ヤ

ド

ラ

イ

ヤ

090 091

ドライヤ ： 冷媒処理量（水吸着能力）および流量能力ドライヤ ： DM2形・DF81形・DF8形フィルタドライヤ



■冷媒処理量（水吸着能力）および流量能力

   冷媒処理量＝吸水量÷冷媒の湿り度変化量
   吸水量＝乾燥剤充填量×乾燥剤の水分吸着率＝水吸着能力
   湿り度変化量： R134a：990ppm（EPD：50ppm）
    R404A：990ppm（EPD：50ppm）

流量能力　kW（※2）

です。

コア
数

●HTF-64S17は入り口側のみサービスポートが設けてあります。

形　式

HSF-485
HSF-487
HSF-489
HSF-4811
HSF-4813
HSF-4817
HSF-4821
HSF-969
HSF-9613
HSF-9617
HSF-9625

CD-48 140 45 94 445
A B

寸 法 mm R134a R404A R407C/R407H
吸水能力 gろ過面積

cm2

700

質量
gC

20.8
24℃

17.0
52℃

22.9
24℃

17.2
52℃

11.3
24℃

4.8
52℃

R410A / R32

10.5
24℃

4.3
52℃

R448A

15.7
24℃

6.7
52℃

R449A

15.7
24℃

6.7
52℃

です。

R134a、R404A、R407C、
R410A、R448A、R449A、
R407H、R32

R134a、R404A、R407C、
R410A、R448A、R449A、
R407H、R32

●コンプレッサ保護を目的に低圧側（ガスライン）に取り付けるストレーナです。特に
異物を嫌うスクロールコンプレッサユニットに最適です。
●標準としてカセット式のフィルタコアを装着して使用します。
●またドライヤコアに交換することでドライヤとしてご使用できます。
●入口側にサービスポートを設けてあり、圧力計を接続し、コンプレッサ吸込み圧力と
比較することで、ストレーナに溜まった異物状態を確認できます。

※フィルタコア及びドライコアは別売品です。

配
管
用
機
器

ド

ラ

イ

ヤ

092 093

配管用機器 ： HSF形・HTF形サクションストレーナドライヤ ： 冷媒処理量（水吸着能力）および流量能力



ご注意下さい。

SB形

SY-F形

SY-F形 SY-G形

SY-G形

●SY型はフレアタイプ・ガスネジタイプでろ過用金網が交換可能なストレーナです。
●SB型はフランジタイプでろ過用金網が交換可能です。
●FS型はフレアタイプで完全密閉構造のストレーナです。
●YS型はろう付タイプで完全密閉構造です。
●冷凍サイクル内の金属粉などの異物を除去するために使用します。

SY-2G  ̶ Rc1/4 
68 40 10

 280
SY-3G ガスネジ ̶ Rc3/8    320
SY-4G  ̶ Rc1/2 83 50 20 460

使 用 温 度 －30～100℃ －30～80℃ －30～120℃

R134a
R404A
R407C

R134a、R404A、R407C、
R448A、R449A、R407H

MSGP-F形

MSGP-Y形

MSGP-MF形

MSGP-MF形

MSGP-F形

MSGP-2Y  6.35（1/4）
MSGP-3Y  9.52（3/8）
MSGP-4Y  12.70（1/2）
MSGP-5Y ろう付 15.88（5/8）
MSGP-6Y  19.05（3/4）
MSGP-7Y  22.22（7/8）
MSGP-9Y  28.58（1 1/8）

使 用 温 度 －30～80℃

使 用 温 度 －30～80℃

185
190
195
195
265
265
275

34

39

17

19

124

32 22

銅メッキ

144

8

10

12

77
82
92
98

MSGP-Y形

R134a、R404A、R407C、R410A、
R448A、R449A、R407H、R463A

R134a、R404A、R407C、
R410A、R448A、R449A、
R407H、R463A

配
管
用
機
器

配
管
用
機
器

094 095

配管用機器 ： MSGP形・MSGP-MF形サイトグラス配管用機器 ： SY形・SB形・FS形・YS形ストレーナ



下さい。

願います。

下さい。

SGF-Y形

使 用 温 度 －30～80℃

下さい。

願います。

下さい。

SGF-Y形

R134a、R404A、R407C、R410A、
R448A、R449A、R407H、R463A

R448A

色彩（状態）

グリーン（DRY）

薄いグリーン（注意）

イエロー（WET）

色彩（状態）

グリーン（DRY）

 25℃ 50℃ 25℃ 50℃ 25℃ 50℃ 25℃ 50℃

 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

薄いグリーン（注意）

イエロー（WET）

R449A R407H R463A

配
管
用
機
器

配
管
用
機
器

096 097

配管用機器 ： YAV形・YBV形チェックバルブ（受注生産品）配管用機器： SGF-Y形サイトグラス

●標準の弁材質はPPSです。

●取付姿勢：推奨…垂直（入口側下）

　取り付け姿勢と冷媒流量により開・閉弁圧力差の実力値が異なります。

　必ず実機でのマッチング確認を行って下さい。

●標準の弁材質はPPSです。

●取付姿勢：推奨…垂直（入口側下）

　取り付け姿勢と冷媒流量により開・閉弁圧力差の実力値が異なります。

　必ず実機でのマッチング確認を行って下さい。

YAV-3Y2 3.0

Cv値

12以上



4.2MPaG
4.2MPaG
6.3MPaG

0.03MPa以下
ナイロン弁 －30～120℃使 用 温 度

使 用 温 度 －30～100℃

SUS弁 －30～140℃

YCV5-2
YCV5-2S
YCV5-3
YCV5-3S
YCV8-3
YCV8-4
YCV8-4S
YCV8-5
YCV8-5S

合成樹脂
SUS
合成樹脂
SUS

SUS
合成樹脂
SUS

合成樹脂

8

6.35（1/4）

9.52（3/8）

5

19.05

12.7
8

11

14

10
9
10

110
100
110
100

40
41
40
41

120

130
120
130

150
12.70（1/2）

15.88（5/8）

ろう付

弁材質

0.49以上

1.6以上

Cv値

●ろう付タイプのチェックバルブです。
●スリムな形状で、ナイロン弁が組み込まれています。
　高温域での使用にはSUS弁タイプを用意しています。
●流れ方向は矢印および出口側を示す黒帯（捺印表示）で表示してあります。
●ろう付の際、シート温度が120℃以下（SUS弁は150℃以下）になる様にパイプにぬ
れ雑巾を巻き付けて実施して下さい。
●取付姿勢：推奨…垂直（入口側下）
　取り付け姿勢と冷媒流量により開・閉弁圧力差の実力値が異なります。
　必ず実機でのマッチング確認を行って下さい。
※水平での取り付け姿勢が可能なタイプも用意できます。

・低温冷凍装置の蒸発器出口に取付け、運転休止時に冷媒や冷凍機油が蒸発器に逆
流するのを防止する。
・蒸発器を2個以上使用する冷凍装置で蒸発器出口に取付け、運転休止中の蒸発器
に冷媒が逆流するのを防止する。
・ヒートポンプサイクルの冷暖房切換配管に使用します。
・その他冷媒の逆流防止を必要とする配管に使用します。

●フレアタイプのチェックバルブです。
●黄銅製の本体内にテフロン弁が組み込まれており、僅かな差圧で弁が作動します。
●チェックバルブは次のような用途に使用できます。

●取付姿勢：自由
　水平・垂直での取り付け姿勢が可能ですが取り付け姿勢と冷媒流量により開・閉弁
　圧力差の実力値が異なります。必ず実機でのマッチング確認を行って下さい。

3.0MPaG
3.0MPaG
4.5MPaG
R134a、R404A、R407C

最小開閉弁圧力差

最小開閉弁圧力差

R134a、R404A、R407C、R410A、
R448A、R449A、R407H、R463A

Cv値

0.3以上
0.6以上
1.3以上
2.5以上
4.4以上

メッシュ

ろう付

ろう付

A A

D

BC B

A C D

最小開閉弁圧力差

●CO2用ストレーナです。回路内の金属粉などの異物を除去するために使用します。
●異物を除去するスクリーンは100メッシュです。120メッシュでの対応も可能です。
●配管ろう付けの際は、120℃以上にならない様、冷却等の処置を行なって下さい。

●CO2サイクルに使用可能なろう付タイプのチェックバルブです。
●1/4インチ～5/8インチのサイズ範囲について、弁口径φ2mmとφ10mmの設定
があります。
●水平、垂直の取付け姿勢が可能です。
※取付け姿勢と冷媒流量により開・閉弁圧力差の実力値が異なります。 
必ず実機でのマッチング確認を行なって下さい。

配
管
用
機
器

配
管
用
機
器

098 099

配管用機器 ： CV3形・YCV5形・YCV8形チェックバルブ 配管用機器 ： CAV形チェックバルブ・CO2用ストレーナ（受注生産品）



使 用 温 度 －20～100℃（ピーク時120℃）

－20～100℃

形　　　式

B

H14

C

HEX：D

A

C B

D

A

H17

HEX：E

TCJ-2F15N
TCJ-2F20N TCJ-25F20G

TCJ-2F15N
TCJ-2F20N
TCJ-25F20G

R134a、R404A、R407C、
R448A、R449A、R407H R410A、R463A

●配管長さ変更可能です。（受注生産）

2.8MPaG
2.8MPaG
4.2MPaG

R134a、R404A、R407C使 用 冷 媒
使 用 温 度

●コンプレッサの低圧側に取り付けられ、コンプレッサへの液バックを防ぎます。

●コンデンサの高圧側と温度膨張弁の間に取り付けられ、液化した冷媒を冷房負荷
に応じて、エバポレータへ送る役割をはたします。

※仕様とサイズについては別途ご相談下さい。

※仕様とサイズについては別途ご相談下さい。配
管
用
機
器

配
管
用
機
器

100 101

配管用機器 ： TCJ形・CJ3形チェックジョイント 配管用機器 ： AC形アキュームレータ・RT形レシーバタンク（受注生産品）



MEMO
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automotive air conditioners

車のエンジンルーム、その中は機器にとって過酷な環境下にあります。特にカーエアコンは、

熱い夏や寒い冬、また振動や衝撃などの厳しい条件下で正しく作動しなければならないうえに、

軽量化・高効率化への要求も厳しく求められます。

不二工機のカーエアコン自動機器は、長年の研究・開発の成果が認められ、

日本はもとより広く海外でも採用されております。

カーエアコン用自動制御機器



※凝縮温度38℃、蒸発温度5℃、過冷却度0℃、過熱度4℃、配管、エバポレータ等の圧力損失0での容量

形 式

公 称 容 量 ※
蒸発温度範囲
気 密 圧 力
耐 圧 圧 力
感温筒封入方式
使用最高温度
均 圧 方 式
接 続 配 管 径
mm（インチ）
質 量

R134a：1.7、3.5、5.3kW

ガスチャージ 吸着チャージ ガスチャージ・吸着チャージ

●カーエアコン用として設定された、小形・軽量・高性能の温度膨張弁です。
●内部調節式ですので、過熱度の設定は工場に於て調整しますので注文の際にご指定下
さい。

C形 G形 R形

カ
ー
エ
ア
コ
ン
用

自

動

機

器

カ
ー
エ
ア
コ
ン
用

自

動

機

器
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カーエアコン用自動機器 ： CDM形・PGM形電子リニア制御弁・V形電磁弁付膨張弁 （受注生産品）カーエアコン用自動機器 ： C形・G形・R形・V形温度膨張弁（受注生産品）

■CDM形電子リニア制御弁（受注生産品）

■PGM形電子リニア制御弁（受注生産品）

■V形温度膨張弁（受注生産品）

●入力信号により開度を自在に制御可能な膨張弁です。
●車載用ヒートポンプにて冷房・暖房の膨張弁として使用できます。

●入力信号により開度を自在に制御可能な膨張弁です。
●車載用ヒートポンプにて冷房・暖房の膨張弁として使用できます。

●蒸発器内の冷媒の状態が適正に保たれるように自動で制御します
●感温筒レス、外均キャピラリーレスのため取付作業性が向上します。
●過熱度の設定は工場に於て調整しますので注文の際にご指定下さい。

仕　様

仕　様

仕　様

※通電率50%以下

※通電率50%以下

定 格 電 圧
使 用 冷 媒
弁 口 径
制 御 パ ル ス
最高作動差圧
流 れ 方 向
気 密 圧 力
耐 圧 圧 力
周 囲 温 度 ※
流 体 温 度 ※
接 続 方 式

定 格 電 圧
使 用 冷 媒
弁口径（設定品）
制 御 パ ル ス
最高作動差圧
流 れ 方 向
気 密 圧 力
耐 圧 圧 力
周 囲 温 度 ※
流 体 温 度 ※
接 続 方 式

DC12V
R134a、R1234yf
1.4mm、2.1mm

500パルス
2.2MPa
A→B

3.0MPa
4.5MPa

−30℃～100℃
−20℃～80℃
Oリングシール

DC12V
R134a、R1234yf
5.5mm、9.2mm

2500パルス、5000パルス
2.2MPa
A→B

3.0MPa
4.5MPa

−30℃～100℃
−20℃～80℃

Oﾘﾝｸﾞｼｰﾙ

形 式
公 称 容 量
使 用 冷 媒
気 密 圧 力
耐 圧 圧 力

封 入 方 式

使用最高温度
均 圧 方 式
接 続 方 式

V形
3.5ｋＷ、5.3ｋＷ、7.0kW

R134a、R1234yf
1.47MPaG
4.42MPaG
ガスチャージ

ガスクロスチャージ
80℃

外部均圧式
フランジ

■V形電磁弁付膨張弁（受注生産品）
●電磁弁と膨張弁を一体にした、軽量・コンパクトな製品です。
●過熱度の設定は工場に於て調整しますので注文の際にご指定下さい。

仕　様
形 式
公 称 容 量
使 用 冷 媒
定格電圧（電磁弁部）

作動方式（電磁弁部）

弁 口 径（電 磁 弁 部）
作動圧力差（電磁弁部）
気 密 圧 力
耐 圧 圧 力

封 入 方 式

最 高 使 用 温 度
均 圧 方 式
接 続 方 式

V形（電磁弁付）
3.5kW、5.3kW、7.0ｋＷ

R134a、R1234yf
DC12V

パイロット式
通電時開弁

3mm
0～1.47Mpa
1.47MPaG
4.42MPaG
ガスチャージ

ガスクロスチャージ
80℃

外部均圧式
フランジ



下さい。
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カーエアコン用自動機器 ： A形・D形・T形圧力スイッチ（受注生産品）カーエアコン用自動機器 ： RAS形・RBS形電磁弁・RUS形・RVS形電磁弁・GGV形逆止弁 （受注生産品）

仕　様

仕　様

仕　様

RAS形 RAS形

		  RUS		  RVS
			  R134a、R1234yf
			   DC12V
			   パイロット式
		  通電時閉		  通電時開
			   10mm
			   1.7以上
			   3.5Mpa
			   5.3Mpa
			   0～1.47Mpa
			   −30～80℃
			   −30～120℃
			   フランジ

					    R134a、R1234yf
		  ねじ			   フランジ
			   6mm			   10.6mm		  15.5mm
			   0.8以上			   2.5以上		  4.5以上
					     3.5MPaG
					     5.3MPaG
					     9.81kPa以下
			   無				    有
					     −40～120℃

使 用 流 体
接 続 方 式
弁 口 径
C v 値
気 密 圧 力
耐 圧 圧 力
最小開閉弁圧力差
ば ね
使 用 温 度

形 式
使 用 冷 媒
定 格 電 圧

作 動 方 式

弁 口 径
C v 値
作 動 圧 力 差
気 密 圧 力
耐 圧 圧 力
使 用 温 度
流 体 温 度
接 続 方 式

RAS、RBS
R134a、R1234yf
DC12V、DC24V

直動式
通電時開

2mm
0.1以上

0～1.47Mpa
3.5Mpa
5.3Mpa

−30～+80℃
−30～+120℃

ねじ

■RAS形電磁弁（受注生産品）
■RBS形電磁弁（受注生産品）

■RUS形電磁弁（受注生産品）
■RVS形電磁弁（受注生産品）

■GGV形逆止弁（受注生産品）

●カーエアコンや冷凍車などの冷媒回路（高圧側）に使用する直動式通電時間形2方弁です。
●配管スペースの用途に合わせストレート流れ・直角流れの2タイプを用意しています。

●カーエアコンの冷媒回路（高低圧側）に使用するON-OFFタイプの電磁弁です。
●作動方式は通電時開・通電時閉の2タイプを用意しています。

●カーエアコンのOFFまたは冷暖切替時に冷媒や冷凍機油が蒸発器やコンプレッサ
に逆流するのを防止します。
●優れた弁漏れ性と低圧損性を備えています。

形 式
使 用 冷 媒
定 格 電 圧

作 動 方 式

弁 口 径
C v 値
気 密 圧 力
耐 圧 圧 力
作 動 圧 力 差
使用温度範囲
使用流体温度
接 続 方 式



■AＴF形レシーバドライヤ （受注生産品）
■AＨF形レシーバドライヤ （受注生産品）
●凝縮器で液化した高温高圧の冷媒を冷房負荷に応じて膨張弁、蒸発器へ供給できる
ように一時的に蓄えます。
●アルミ製で軽量です。

■TAF形アキュームレータ （受注生産品）
●コンプレッサの低圧側に取り付けられ、液冷媒とガス冷媒をタンク内で気液分離して
ガス冷媒のみを戻し、液バックを防止します。
●アルミ製で軽量です。

ATF形 AHF形

 ＡＴＦ  AHＦ

  R134a、R1234yf

  －30～120℃

  3.5MPa

  5.2MPa

 フランジ  Oリングシール

  Φ60．5mm

  250～440cc

  16％以上

●詳細仕様については別途ご相談下さい。

 R134a、R1234yf

 －30～80℃

 1.5MPa

 2.2MPa

 フランジ

 Φ90mm

 600～1000cc

 16％以上

●詳細仕様については別途ご相談下さい。

形 式

使 用 冷 媒

流 体 温 度

気 密 圧 力

耐 圧 圧 力

接 続 方 式

外 径

内 容 積

乾燥剤吸湿能力

使 用 冷 媒

流 体 温 度

気 密 圧 力

耐 圧 圧 力

接 続 方 式

外 径

内 容 積

乾燥剤吸湿能力

カ
ー
エ
ア
コ
ン
用

自

動

機

器
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カーエアコン用自動機器 ： ATF形・AHF形レシーバドライヤ・TAF形アキュームレータ（受注生産品） network and R&D

不二工機の営業・生産拠点は、国内はもとより広くグローバルに展開されています。

また日本と北米には研究・開発センターを設置し、お客様に最適なサービスを提供し、

最大限のパフォーマンスが発揮できるよう努めております。

営業・販売＆生産・開発拠点
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国内外に展開するネットワーク

■不二工機 ヨーロッパ事務所	 Riemer Str. 334,D-81829 Munich, Germany
▲FUJIKOKI CZECH S.R.O	 Prumyslova 386, 439 02 Citoliby, Czech Republic
▲蘇州不二工機有限公司	 中華人民共和国江蘇省蘇州市 光福鎮工業園北区
▲蘇州大華冷熱工業有限公司	 中華人民共和国江蘇省蘇州市呉中区東呉工業園興南路
▲FUJIKOKI AMERICA INC.	 4040 Bronze Way  Dallas, Texas 75237, U.S.A.
▲FUJIKOKI AMERICA INC. DETROIT OFFICE　39555 Orchard Hill Place Dr Suite 138 Novi, MI 48375, U.S.A.
▲DALLAS TECHNICAL CENTER	 4040 Bronze Way  Dallas, Texas 75237, U.S.A.

▲FUJIKOKI（THAILAND）CO., LTD	 35/1 Moo 4 Tambon Bua Loi, Amphur Nong Khae,Saraburi 18230, Kingdom Of Thailand
▲台湾不二工機股份有限公司	 中華民国桃園縣蘆竹郷長興路三段二十号
▲大韓工機株式会社	 大韓民国京畿道平澤市産團路52-88
▲大韓冷熱工業株式会社	 大韓民国忠清南道牙山市陰峰面燕岩栗金路237-43
▲株式会社 大韓コントロールズ	 大韓民国京畿道平澤市産團路52-88
▲FUJIKOKI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	 Rio Guadajoz 236, Parque Industrial Castro del Rio, Irapuato, Guanajuato, C.P.36815, MEXICO

FUJIKOKI CZECH S.R.O

FUJIKOKI（THAILAND）CO., LTD

蘇州不二工機有限公司

台湾不二工機股份有限公司

株式会社不二工機 本社

大韓工機株式会社

FUJIKOKI AMERICA INC.

FUJIKOKI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
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国内外に展開するネットワーク

不二工機は、お客様のお近くでいつでも対応できるよう本社を中心として
国内4ヵ所の営業拠点、宇都宮、豊橋、沼津、福島に工場を展開。
さらに、世界中どこでも製品を安定して提供できるグローバルネットワークの
構築を図っています。

国内外に展開するネットワーク

■本　　社	 ： 〒158-0082	 東京都世田谷区等々力7-17-24	 Tel：03-3702-5141（代）
★東京テクニカルセンター： 〒213-0001	神奈川県川崎市高津区溝口6-16-30	 Tel：044-833-0165（代）
★宇都宮事業所	： 〒321-0137	 栃木県宇都宮市針ヶ谷1-22-18	 Tel：028-653-1131（代）
■東京オフィス	： 〒158-0082	 東京都世田谷区等々力7-2-5	 Tel：03-3703-9120（代）	 FAX：03-3703-9121
■関西営業部	 ： 〒564-0043	 大阪府吹田市南吹田5-16-1	 Tel：06-6380-0321（代）	 FAX：06-6380-1023
■中部営業部名古屋オフィス	： 〒460-0026	愛知県名古屋市中区伊勢山2-13-6	Tel：052-322-8131（代）	 FAX：052-322-8207
■中部営業部刈谷オフィス	： 〒448-0026	愛知県刈谷市中山町1-9	 Tel：0566-25-3275（代）	 FAX：0566-25-3282

■ ： 不二工機本社＆営業拠点
★ ： 不二工機工場、テクニカルセンター
▲ ： 不二工機関連工場
● ： 代理店営業所

▲（株）不二プレシジョン	 ： 〒441-8074	 愛知県豊橋市明海町3-55	 Tel：0532-23-1471（代）
▲（株）不二テクノス	 ： 〒410-0873	 静岡県沼津市大諏訪676	 Tel：055-923-7291（代）
▲（株）不二コントロールズ	： 〒969-3541	福島県河沼郡湯川村大字浜崎字東殿町3-1	 Tel：0241-27-8811（代）
●渡辺食品機械株式会社	 本　社	 ： 〒060-0051	 北海道札幌市中央区南一条東4-7	 Tel：011-231-7811（代）
●	 東京支店	 ： 〒130-0011	 東京都墨田区石原1-12-7 村上ビル1F	 Tel：03-5619-1600（代）
●株式会社富士商			   ： 〒111-0031	 東京都台東区千束2-20-3	 Tel：03-3876-1431（代）
●東和産業株式会社	 本　社	 ： 〒153-0051	 東京都目黒区上目黒1-7-15	 Tel：03-5456-5441（代）
●	 関西・中部支社	： 〒564-0043	 大阪府吹田市南吹田5-16-1	 Tel：06-4861-5333（代）
●	 盛岡営業所	： 〒020-0866	 岩手県盛岡市本宮1-8-24	 Tel：019-635-2191（代）
●	 仙台営業所	： 〒983-0047	 宮城県仙台市宮城野区銀杏町23-20	 Tel：022-299-7003（代）
●	 宇都宮営業所	： 〒321-0145	 栃木県宇都宮市茂原2-10-32	 Tel：028-653-1725（代）
●	 高崎営業所	： 〒370-0021	 群馬県高崎市西横手町144-1	 Tel：027-353-8871（代）
●	 大宮営業所	： 〒337-0051	 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2-31-5	 Tel：048-667-6241（代）
●	 千葉営業所	： 〒263-0042	 千葉県千葉市稲毛区黒砂1-9-7 三洋ビル	 Tel：043-241-0481（代）
●	 東京足立営業所	： 〒121-0073	 東京都足立区六町3-6-34 ドレッセ102号室	 Tel：03-5851-3151（代）
●	 横浜営業所	： 〒223-0059	 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-1-12	 Tel：045-549-6685（代）
●	 八王子営業所	： 〒193-0834	 東京都八王子市東浅川町565-4	 Tel：042-661-4499（代）
●	 甲府営業所	： 〒409-3861	 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原2591	 Tel：055-275-0871（代）
●	 名古屋営業所	： 〒463-0073	 愛知県名古屋市守山区守牧町19	 Tel：052-726-5155（代）
●	 神戸営業所	： 〒653-0043	 兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町1-14-2	 Tel：078-647-3375（代）
●源冷機部品株式会社	 本　社	 ： 〒456-0052	 愛知県名古屋市熱田区二番1-10-10	 Tel：052-681-2331（代）
●	 東京営業部	： 〒116-0014	 東京都荒川区東日暮里1-25-9	 Tel：03-3802-5871（代）
●	 千葉営業部	： 〒278-0014	 千葉県野田市下三ケ尾455-5	 Tel：04-7125-3161（代）
●	 静岡営業部	： 〒422-8006	 静岡県静岡市駿河区曲金5-12-23	 Tel：054-286-5285（代）
●	 新潟営業部	： 〒950-0853	 新潟県新潟市東区東明1-1-10	 Tel：025-383-8056（代）
●	 豊橋営業部	： 〒441-8077	 愛知県豊橋市神野新田町字ルの割38-6	 Tel：0532-31-1137（代）
●	 松阪営業部	： 〒515-0811	 三重県松阪市塚本町137-1	 Tel：0598-51-3008（代）
●	 沼津営業部	： 〒410-0064	 静岡県沼津市共栄町17-5	 Tel：055-923-9229（代）
●東和産業九州株式会社	 本　社	 ： 〒812-0015	 福岡県福岡市博多区山王1-15-5	 Tel：092-411-0811（代）
●	 広島営業所	： 〒730-0806	 広島県広島市中区西十日市町2-20-102	 Tel：082-297-1131（代）
●	 熊本営業所	： 〒862-0950	 熊本県熊本市中央区水前寺3-3-25増永水前寺ビル206号室	 Tel：096-382-7170（代）
●	 鹿児島営業所	： 〒890-0055	 鹿児島県鹿児島市上荒田町8-5	 Tel：099-253-6622（代）



MEMO
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冷蔵・冷凍・空調機器に使用されるさまざまな単位と冷凍能力の換算などを

わかりやすくまとめました。

reference data

各種参考資料



SI換算表

冷凍能力換算表

各
種
参
考
資
料

各
種
参
考
資
料
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冷凍能力換算表国際単位系（SI）・SI換算表
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創 造 技 術 と 信 頼 の 不 二 工 機

製製製製
品品品品品
案案案案案
内内内内内

製 　 品 　 案 　 内

本社：〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-17-24　TEL：03-3702-5141（代表） 
7-17-24 Todoroki, Setagaya-ku, Tokyo, Japan, 〒158-0082

2020.02

http://www.fujikoki.co.jp/

当社製品の保証・免責事項について

平素は当社の製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

当社製品の保証・免責事項については、見積書、カタログ、取扱説明書、仕様書、契約書などに

特記事項のない場合には、以下の通りといたします。

高
い
品
質
と
信
頼
性
で

グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る

不
二
工
機
の
自
動
制
御
機
器

1. 保証期間と保証範囲
1.1 保証期間 
当社製品の保証期間は、納入後1年といたします。

1.2 保証範囲 
保証期間中に当社の責任による故障が生じた場合は、当社製品の修理または交換を行わせていただきます。 
ただし、以下に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 
・お客さまによる当社製品の不適当な取扱いならびにご使用の場合。 
・カタログまたは仕様書に記載されている以外の条件・環境・用途でご使用の場合。 
・当社以外の改造または修理による場合。 
・天災・災害など外部要因による場合。 
・故障の原因が、当社製品以外の事由の場合。 
・製品本来の使い方以外の使用による場合。 
・納入当時の科学・技術水準で予見不可能であった場合。 
・第三者による行為などで当社側の責にあらざる場合。 
なお、ここで言う保証とは本製品単体の保証を意味し、本製品の故障により誘発されるお客さまの損害につきましては、損害
の如何を問わず当社は一切の賠償責任を負わないものといたします。

2．使用上の制限 
当社製品は、冷暖房及び冷凍空調装置用又は各種産業装置用に用いることを目的として設計・製造されたものです。 
以下に示すような条件や環境で使用され、それによりお客さまの損害が発生した場合、損害の如何を問わず当社は一切の
賠償責任を負わないものといたします。 
・原子力・放射線関連設備 
・宇宙機器・海底機器 
・輸送機器 (鉄道・航空・船舶・車両設備など) 
・防災・防犯機器 
・医療機器、燃焼機器、電熱機器、娯楽設備、課金に直接関わる機器、可燃性流体を使用する機器 
・電気、力ス、水道などの供給システム、大規模通信システム、交通・航空管制システムで高い信頼性が必要な設備 
・公官庁もしくは各業界の規制に従う設備 
・生命・身体や財産に影響を与える機械・装置 
・その他、上記に準ずる高度な信頼性、安全性が必要な機械・装置

3．適合性の確認 
当社製品のシステム・機械・装置への適応性は、その仕様を決定するお客さまがご判断ください。当社製品を含めたシステム・
機械・装置の性能・安全性の保証は、お客さまの責任にてお願いいたします。

4．輸出に際して 
 海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(輸出貿易管理令、外国為替令)、手続きを順守ください。

5. 仕様の変更 
カタログに記載の内容は、改善その他の事由により、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

6. 製品・部品の供給停止 
製品は予告なく製造中止する場合がありますので、予めご了承ください。 
製造中止後は保証期間内においても納入した製品の代替品を提供できない場合があります。
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株式会社 不二工機　製品案内 2020年版　表1・表4 （ A4版 w210×h297㎜ ・ 背表紙：7㎜ ）

表4 表1

2019.12.13

 Proposed by
CURRENT design office
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株式会社 不二工機　製品案内 2016年版　表2・表3 （ A4版 w210×h297㎜ ・ 背表紙：7㎜ ）

表2 表3

2020.01.30

 Proposed by
CURRENT design office

 Proposed by
CURRENT design office
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表3アタリ
平綴じのため別データを使用
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本社：〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-17-24　TEL：03-3702-5141（代表） 
7-17-24 Todoroki, Setagaya-ku, Tokyo, Japan, 〒158-0082
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当社製品の保証・免責事項について

平素は当社の製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

当社製品の保証・免責事項については、見積書、カタログ、取扱説明書、仕様書、契約書などに

特記事項のない場合には、以下の通りといたします。

高
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と
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で
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二
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1. 保証期間と保証範囲
1.1 保証期間 
当社製品の保証期間は、納入後1年といたします。

1.2 保証範囲 
保証期間中に当社の責任による故障が生じた場合は、当社製品の修理または交換を行わせていただきます。 
ただし、以下に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 
・お客さまによる当社製品の不適当な取扱いならびにご使用の場合。 
・カタログまたは仕様書に記載されている以外の条件・環境・用途でご使用の場合。 
・当社以外の改造または修理による場合。 
・天災・災害など外部要因による場合。 
・故障の原因が、当社製品以外の事由の場合。 
・製品本来の使い方以外の使用による場合。 
・納入当時の科学・技術水準で予見不可能であった場合。 
・第三者による行為などで当社側の責にあらざる場合。 
なお、ここで言う保証とは本製品単体の保証を意味し、本製品の故障により誘発されるお客さまの損害につきましては、損害
の如何を問わず当社は一切の賠償責任を負わないものといたします。

2．使用上の制限 
当社製品は、冷暖房及び冷凍空調装置用又は各種産業装置用に用いることを目的として設計・製造されたものです。 
以下に示すような条件や環境で使用され、それによりお客さまの損害が発生した場合、損害の如何を問わず当社は一切の
賠償責任を負わないものといたします。 
・原子力・放射線関連設備 
・宇宙機器・海底機器 
・輸送機器 (鉄道・航空・船舶・車両設備など) 
・防災・防犯機器 
・医療機器、燃焼機器、電熱機器、娯楽設備、課金に直接関わる機器、可燃性流体を使用する機器 
・電気、力ス、水道などの供給システム、大規模通信システム、交通・航空管制システムで高い信頼性が必要な設備 
・公官庁もしくは各業界の規制に従う設備 
・生命・身体や財産に影響を与える機械・装置 
・その他、上記に準ずる高度な信頼性、安全性が必要な機械・装置

3．適合性の確認 
当社製品のシステム・機械・装置への適応性は、その仕様を決定するお客さまがご判断ください。当社製品を含めたシステム・
機械・装置の性能・安全性の保証は、お客さまの責任にてお願いいたします。

4．輸出に際して 
 海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(輸出貿易管理令、外国為替令)、手続きを順守ください。

5. 仕様の変更 
カタログに記載の内容は、改善その他の事由により、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

6. 製品・部品の供給停止 
製品は予告なく製造中止する場合がありますので、予めご了承ください。 
製造中止後は保証期間内においても納入した製品の代替品を提供できない場合があります。
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